OLYMPUS 


デジタルカメラ 

ミ■戸 u 

取扱説明書 



かんたんガイド 

やりたいこと別かんたん検索 
ちぐじ 

1. 基本的な撮影と便利な機能 

2. いろいろな撮影と詳細な設定 

3. フラッシュ撮影 

4. ムービー撮影と再生 

5. 再生に使ラ機能 

6. カメラの基本的な設定をずる 

7. カメラをカスタ7イズずる 

8. 撮影した画像をプリントずる 

9. パソコンと接続ずる 

10. こんなとさは？/カメラのお手入れ 

11. 資料 


■才 I 」ンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありびとラございます。カメラを操作しなびらこの説明 
書をお読みいただ去、安全に正し<お使い<ださい。特に r 安全にお使いいただ<ために」は、製 
品をご使巧になる前に良<お読み<ださい。またお読みになったあとち、必ず保管して<ださい。 

I ご使巧前にこの取扱説巧書をぶ<お読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをし 
てカメラが正常に機能することをお確かめ < ださし、。 

■取扱説明書で使巧している液晶画面やカメラのイラストは、実隙の製品とは異なる場合びあります。 
■この取扱説巧書は、カメラのファームウェア乂6[1.0にもとづしに記載されています。力；>^ラのファー 
ムアップにより機能の追加•変更びあった場合、記載内容び異なります。最新情報は当社ぶームペー 
ジをご確認 < ださい。 






















同姻品を確認する 

お買い上げの商品には次の付属品び入っています。 

万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店までご連絡ください。 



カメラ 


• PC ソフトウェア （ ib ) 
CD-ROM 
• 取扱説明書 
• イ呆証書 



ボディキャップ 



ストラップ 




AV ケーブル U チウムイオン電池 

(モノラル出力） PS - BLS 1 ( BLS -1) 
CB - AVC 3 



USB ケーブル 
CB - USB 6 



U チウムイオン充電器 

PS - BCS 1 ( BCS -1) 


ストラップを取り付ける 

1 矢印にしたがってストラッ 2 最後に強く引っ張り、抜 
プを通します。 けないことを確認します。 



• もう一方のストラップ取り付け部にち、同様にストラップを取り付けます。 


本書の表記について 

本文中、切下の表記を使巧しています。 


①注意 

故障やトラブルになるよラな重要な注意事項や絶対に避けていただ 
をたい操作について記載しています。 

^ メモ 

実隙に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。 

を こんなとまは 

知っておくと便利なことや役に立つ情報を記載していまず。 


関連する情報の参照ページを記載しています。 
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電池を巧電する/入れる 


電池を充電します。 



2 電池を入れます。 


電池装填方向マーク 



電池を取り出ず 

電池/カードカバーを開け閉めする際 
は、カメラの電源を切って<ださい。 
電池を取り出すには、電地□ックノブを 
矢印の向をに押して□ックをがしてから 
取り出します。 



メモ 

• 長時間の撮房には、電池の消耗に備えて予備の電地を巧意されることをおすすめします。 


かんたんガイド-撮影前の準備 
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カードを入れる/取り出す 


1 力ードを入れます。 

• SD / SDHC 力ード降力ード 
と呼びます)び□ックされるまで 
差し込みます。 

「力ードについて」 （ P . 95) 

のを意 

• 電池やカードの出し入れは電源 
を切ってから行って < ださい。 


f カードを取り出ず 

差し込まれているカードを軽く巧す 
と、カードび出てをます。カードを 
つまんで取り出します。 

①注意 

•力ード書さ込み中のマーク 
CP . 22) び表示されている間は、 
絶対に電池やカードを损かないで 
<ださい。 


2 電池/カードカバーを閉めます。 

• カチッと音びするまでしっかり 
と閉めます。 


のま意 

-カメラをご使用の隙は、必ず電池/カードカバーを閉じてください。 

-カード書さ込み中のマーク （ P . 22) び表示されている間は、絶対に電池やカードを损かな 
いでください。撮影した画像び保をされないだけではなく、保を済みの画像び破壊される 
おそれびあります。 






かんたんガイド-撮影前の準備 


4 


JP 




カメラのレンズ合わせマーク（赤 
印）にレンズの取り付け指標(ホ 
印)を合わせ、レンズをボディに 
差し込みます。 


レンス合わせ 
7-ク 

取り付け指標- 


• レンズをカチッと音びするまで矢印の方向に回します。 

のを意 

• 電源び切れていることを確認してください。 

-レンズ取り外しボタンは押さないでください。 

-カメラ内部には觸らないでください。 


3 レンズキャップを外します。 


レンズを取り付ける 


カメラのボディキャップとレンズの U アキヤツプを夕+します。 



① 



‘③ 


2 レンズを取り付けます。 



レンズを取り外ず 

レンズ取り外しボタンを巧しなびら、矢印の方向に回します。 
「交換レンズについて」 （P. 97) 


レンス取り外しボタン 



撮影前の準備 



かんたんガイド 
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電源を入れる 


7 ON / OFF ボタンを巧して電源を入れます。 

• 電源び入ると電源ランプ(青)、液晶モニタび点なします。 
• 電源を切るには、再度 ON / OFF ボタンを押します。 

2 モードダイヤルを面晒にします。 


モードダイヤル 



■ 液晶モニタ 

• 電源を入れると液晶モニタび点なします。 


電池チェックについて 

点な(緑） 

撮影で去ます。 

点な(緑） 

電池びみな<なっています。 

点滅(ホ） 

充電して < ださい。 


かんたんガイド-撮影前の準備 
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日時を設定ずる 


日時の情報は画像とともにカードに記録されます。また、ファイル名も日付の情報を 
ちとに付けられます。お使いになる前におず正しい曰時を設定してください。 

1 メニユーを表示しまず。 

• MENU ボタンを押ずとメニュー画面び表示されます。 


MENU ボタン 





2 け]タブの[日時設赶を選びます。 

-心 V でけ]を選択し、>を押します。 


け] タブ 


3 曰付/時刻/曰付表お順序を設定します。 

-十字ボタンの<0で項目を選びます。 

• 十字ボタンの A V で内容を選びまず。 



時刻は24時間表示です。 


4 設定を終了します。 

- I ® ボタンを押して曰付/時刻を確定しメニューに戻ります。 
• MENU ボタンを押してメニューを終了します。 


中止* 



J 曰本語 


かんたんガイド-撮影前の準備 
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各部の名称と機能 



① モードタイヤル . P . 6、10 颇巧蔵フラッシュ . 

感 シャッターボタン ..... P . 11、12、46 饭レンズ取り外しボタン . 

感 ON / OFF ボタン… . P . 6 曠レンズ n ックピン 

0 ストラップ取り付け部 . P . 2 顿兰脚巧 

感 セルフタイマーランプ ... P . 30 @ 電池/力ードカバ’一 . 

® レンズ合わせマーク ... P . 5 婚）電池/力ードカバ’ 一□ ック .... 

@マウント（ボディキャップを外してからレ 狼）コネクタカバー 

ンスを取り付けます。） 想）マルチコネクタ . P .( 

® 録音マイク . P . 57、65 颇 HDMI ミニコネクタ（タイプ C ) 

感ホット シューカバー 

















/因（露出補正)ボタン 

( P . 40) 

> 胤/ 

ポタン ( P .54) 




謬 


rF )/ Ojci ) (連写/ 
レフタイマー)ボタン 
( P . 30) 


フラ、; ■ コ . 54 (8) ホットシュ ー.. 

アクセ 感 Fn / 因ボタン. 

液晶モ 、23 啜）みボタン . 

囚 G 、59 @ ® 仏ービ ー) 

MEN コ . 21 . 

INFC 曠スピーカー 

. 、61 贷）十字ボタン 

雨げ 、66 


. P . 100 

. F . 80/ P . 59' 60 

. P . 59、60、62 

/On (プ[テクト）ボタン 
P . 11、13 56/ P . 59、65 














各部の名称と機能 


モー ドタイヤル 

モードダイヤルを使っていろいろな撮影を楽しめまず。 

撮影モードを選び、シャッターボタンで静止画を、感（ムービーボタン)でムービー 
を撮影します。 


-絞り値、シャッター速度を任意に設 
定し、より高度な撮該びでをます。 

• 応巧撮影モードで設定した機能は、 
カメラの電源を切ってち保持されま 
す。 


■ムービー撮誘モード 


巧ムービ ー (R 56) 


• 撮影シーンに合わせて選びます。カメラび自 
動的に撮影に適した条件を設定します。 

-かんたん撮影モードでは、モードダイヤルを 
回したり、電源をオフにすると設定した機能 
は、初期設定に戻ります。 

接 -こんなとをは 

• カメラの設定をリセットしたい：「設定のリセット」 （ P . 70) 


■ かんたん撮露モード 


比""" 

i オートモード ( P . 6) 

ART 

アートフィルター ( P .16) 

SCN 

シーンモード ( R 17) 




■ 応用撮緊モード 


P 

プ□グラム撮影 ( P . 36) 

A 

絞り優先撮該 ( P . 37) 

S 

シャッター優先撮影 ( P . 38) 

M 

マニュアル撮影 ( P . 39) 



かんたんガイド-各部の名称と機能 
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撮影 

モード 

シャッターボタンによる 
静止画撮影 

0 (ムービーボタン）による 
ムーヒー撮影 

P 

• 絞り値とシャッター速度を自動で最適 
値に設定します。 

• 絞りとシャッター速度は力 ラび自動 
的に設定します。 

A 

-絞り値を選択して撮影します。 

S 

• シャッター速度を選択して撮影します。 

M 

• 絞り値とシャッター速度を設定して撮 
影します。 

比""" 

-力ラび撮影シーンに最適な撮影モー 
ドを自動的に設定するフルオートモー 
ドです。 

ART 

-アートフィルターを選択して撮影します。 

SCN 

-シーンを選択して撮影します。 

巧 

-動画撮影の設定で静止画を撮影します。 

-絞りやシャッター速度の効果やアート 
フイルターを使ったムービー撮影びで 
をます。 


• ムービーを録画中にシャッターボタンを巧すと、途中で録画を一時中断し静止画撮影を 
巧います。静止画を撮影した媛に録画を再開します。カードには静止画撮影前のムービー 
ファイル、静止画ファイル、静止画撮影後のムービーファイルび別々に記録されます。 

0 (ムービーボタン)を巧すと録画を終了します。 

• 録画中の静止画撮影は1コマ撮影に制限され、セルフタイマーやフラッシュは使巧でさま 
せん。 

-連写中に@ (ムービーボタン)を巧すと連写を終了します。ムービー撮影ち行われません。 
-静止画とムービーはそれぞれの画質モードで撮影されまず。 

-静止画撮影時とムービー撮影時で AF や測光の動作び異なる場合びあります。 

-なの場合、@ (ムービーボタン)を巧すと静止画撮影を終了しますび、ムービー撮影はで 
さません。 

連写中/パノラマ撮影中/多重露出中/ブラケット撮影中など 
-次の場合、@ (ムービーボタン)を巧してもムービー撮影はできません。 

ノ 0レブ/半巧し中/拡大表示中/ノ くノラマなど 


かんたんガイド-各部の名称と機能 
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静止画を撮る/ムービーを撮る 


カメラを構えて構図をまめます。 

• レンズに指やストラップび 
かからないよラ、ご注意< 

ださい。 




UNLOCK スイッチのついているレンズをお使いの場合 

UNLOCK スイッチ付きの沈洞式レンスま、淵同状 
態では撮影でをません。 

ズーム U ングを矢印の方向(の）に回してレンズを 
繰り出してくださし、(@)。 

収納すると去は、 UNLOCK スイッチ(感)をスラ 
イドさせなびら、ズームリングを矢印の方向(@) 

に回します。 



2 ピントを合わせます。 


シャッターボタンを1段目まで浅く押します。（半押し） 

AF ターゲット 合焦マーク 



シャツターボタン 
を半巧しします。 



シャッター速度絞り値 


ピントび固定され、合焦マーク（•または〇)び点灯し、ピントの合った位置の AF ター 
ゲットび一瞬点むします。 


• 

ノ V イスピードイメージャ AF 対応レンズ*の場合 

〇 

その他のフオーサーズマウント規格レンズの場合 


* 当社ホームページでご確認ください。 

力 ラび自動的にミ夫定したシャッター速度や絞り値び表示されます。 


かんたんガイド-基本操作 
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シャッターボタンの半押しとを押し 

シャッターボタンは2段階になっています。シャッターボタンを1段目まで浅く押し、その 
ままの状態にすることを半巧しといい、2段目まで深く押し込むことを全押しといいます。 




3 撮影します0 

静止画を撮る 

半押しの状態から、さらにシャッターボタ 
ンを押し込みます(全押し）。 

. シャッター音びして、撮影されます。 


ムー ビーを撮る 

0 (ムービーボタン)を押して撮影を開始します。 

再度@ (ムービーボタン)を押して撮影を終了します。 



© (ムービーボタン） 


を こんなとをは 

• 約8秒間何を操作しないと液晶モニタの明るさび暗くなり、さらに約1分間何も操作しな 
いと、スリープモードけ寺機状態）になって力；>^ラは動作を停止します。シャッターボタ 
ンや因ボタンなどを操作するとカメラは動作を再開します。 

-ス U —プモードからさらに約5分経過すると、電源び切れます。 D ^ r ス U —プ時間」 （ P . 74) 

のを意 

-画面内に高輝度の光源びあると黒く表示されますび、撮影画像は正背に記録されます。 

-長時間使用すると撮儘素子の温度び上昇し、 に 0感度を高<した画像ではノイズや色む 
日び発生します。 に 0感度を低<して撮診するかしばらく電源を切って<ださい。 
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再生する/消去する 


1コマ再生 

囚ボタンを押すと、最後に撮影した静止画/ムービーび表示されます。 


W ボタン 



十字ボタン 


前の画像を次の画像を 
表示 V^V/ 





■ク□—ズアップ再を 

1コマ再生でみボタンを押すごとに X 14倍まで拡大表示さ 
れます。0ボタンを押すと1コマ再生に戻ります。 



■ インデックス再を 

• 1コマ再生で H ボタンを巧すとインデックス再生します。 
- 0^ボタンを押すと選択した画像び1コマ再生されます。 
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ムービー 再生 

1コマ再生でムービーファイルを表示して、霞)ボタンを巧すと再生六ニューび表おさ 
れます。[ムービープレイ]を選択して、©ボタンを押すとムービー再生び始まります。 

• MENU を押すと中断します。 



画像の消去 

消ましたい画像を再生し、命ボタンを押します。[実行]を選択し霞)ボタンを押すと消 
去されます。 


雨ボタン 




かんたんガイド-基本操作 
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トイフオト 
ジオラマ 

ジェントルセピア 


ポップアート 

フアンタジックフオーカス 

ラフモノク□ーム 


アートフィルターを使う 


1 モードダイヤルを ART に設定します。 

• アートフィルターメニューび表示されます。 

A ▽でフィルターを選択します。 


© 


• @ボタンを押すかシャッターボタンの半押しでライブビュー画面に変わります。 
©ボタンを巧ずとアートフィルター；><ニューに戻0ます。 

2 撮該します。 

■アートフイルターの種類 





①注意 

-アートフィルターは RAW 画像には適巧されません。 

• アートフィルターで RAW 設定時、画質は自動的に HN + RAW に設定されます。 

• アートフィルターの種類によっては、画儘の粗さび強調される場合びあります。 

0 -こんなとをは 

• アートフィルター/シーンの撮影機能の変更は><ニュー （ P . 21) やボタン ( P . 9) で巧います。 
• ライプコント□ール ( P . 20) やスーパーコンパネ （ P . 81) び使えるよラにカスタマイズで 
きます。 「 OCONTROL 表示」 CP . 74) 


000 


000 


かんたんガイド-暮本操作 
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チャイルド 
ハイキー 
□—牛一 
ぶれ軽減 
マク〇 

ネイチヤーマクロ 
キャンドル 


ポートレート 
e ポートレート 
風景 

風景&人物 

スポーツ 

夜景 

夜景&人物 


夕日 

文書 

パ ノラ 7( P . 35) 
巧ち上げ花火 
ビーチ&スノー 


• ( g ) ボタンを押ずかシャッターボタンの半押しでライプビュー画面に変わります。 
©ボタンを押すとシーン ニューに戻ります。 

2 撮該します。 

■ シーンモードの種類 


のを意 

• [e ポートレート]は RAW 画儘には適巧されません。 

• [e ポートレート]で RAW および JPEG + RAW 設定時は、 RAW 画像と効果適用後の 
JPEG (の （2560 X 1 920))びなをされます。 

- [e ポートレート]で JPEG 設定時は、効果適巧前(設定画質)と適用禮(の (2560 X 
1920))の2枚をイ呆存します。 


モードダイヤルを SCN に設定します。 

-シーンメニューび表示されまず。 

A ▽でシーンを選択します。 


© 




シーンモードを使う 


ミ夫定 


画回 B 画阻励國 


巧因曲田图 N 团 


图圆図國因 


かんたんガイド-碁本操作 
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i オートモードのライブガイドを使う 


i オートモード(圧田 0) はずべてカメラまかせの簡単撮影ですび、ライプガイドを使ラ 
と鮮やかさ、色をい、明るさや、ぼかし、動きなどいろいろな静止画表現をライプビュー 
上でわかりやすい言葉と簡単な操作でガイドして<れます。 


ガイド項目 

1 


レベルバー/選択肢 



ガイド項目 

レベルバー/選択胺 

処理内容‘ 2 

色の鮮やかさを 
変える’ 1 

くっさり鮮やか *4 穏やか 

彩度、コントラスト、 
階調など 

色合いを変える‘ 1 

暖かい ^クール 

色温度、階調など 

明るさを変える’ 1 

明るい >4暗い 

露出補正、階調など 

背景をぼかず‘ 1 

背景をぼかす *4 背景までくっさり 

絞り、ライププレ 
ビューなど 

動をを表現ずる' 1 

動をを琉す >4動をを止める 

シャッター速度 (1/2 
〜取局 速）、フレーム 
レートなど 

撮影のヒント 

• 子供の撮影ヒント 
• ぺットの撮影ヒント 
-花の撮影ヒント 
-料理の撮影ヒント 
• 構図を工夫して撮影する 

— 


*1 ライプビューの表示フレームレートび遅くなります。 

*2 処理内容は概略です。他の撮影モードで設定可能な撮影パラメータとは直接的に対応し 
ていません。 


かんたんガイド-畐本操作 
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1 ©ボタンを巧してライブガイドを表示し、十字ボタンの A ▽でガ 
イド項目を選択し感を巧します。 


ガイド項目 



2 十字ボタンの A ▽でレベルを選択し、効果や説明を確認します。 

. シャッターボタンを半巧しすると設定び確定します。 

-[背景をぼかす] または [動さを表現する] で設定を確定すると、プレビュー表示から撮 
影苗のライブビューに戻りますび、効果は撮影した画像に反映されます。 


レべルバー 



3 撮影します。 

. シャッターボタンを押して撮影します。 

- MENU を押すとライブガイドは終了します。 

のを意 

• ライブガイドで RAW 設定時、画質は自動的に HN + RAW に設定されます。 

-ライブガイド設定は RAW 画像には適用されません。 

-ライブガイドの設定レベルによっては、画像の粗さび強調される場合びあります。 

• ライブガイドの設定レベルを変えても、効果をライプビューであまり確認でをない場合 
びあります。 

• ライブガイドではフラッシュは無効です。 

-ライブガイド項目を変更すると、前の項目の設定はキャンセルされます。 

-ライブガイドの設定びカメラの連動範囲がになると、白く飛んだり暗い画像になる場合 
びあります。 


JP | が 



ライブコント□—ルを使う 


ライブコント□ールを使うと、ライブビューで効果を確認しなびら撮影機能を設定で 
さます。 


味担: 

が が J .' … - ... . 

の |1 AUT O 細 •— 


•設定機能 


-選択肢 


■ 使用可能な設定機能 

仕上びり‘1 . P . 52 

シーンモー ド’2 . P . 17 

アートフィルターモー ド’2 . P . 16 

巧モードつ . P . 56 

ホワイトバランス . P . 41 

連写/セルフタイマー . P . 30 

手ぶれ補正 . P . 50 

アスぺクト比'1'2 . P . 32 

*1 P 、 A 、 S 、 M 、 旧胚1モードのみ 
*2 ART または SCN モードのみ 
*3 沒モードのみ 


©ボタンを巧してライブコント□ールを表示します。 

• 再度@ボタンを押すとライプコント□ールの表示び消えます。 


画質モード . P . 31 

フラッシュモ—ド’1’2 . P . 54 

フラッシュ補正’1’2 . P . 55 

測光方式‘の ... P .47 

AF 方式 . P . 44 

顔検出’，っ ... P . 32 

LX — tL —録白 ... P . 57 

ISO 感度 . P . 41 


2 十字ボタンの A ▽で力一 
ソルを設定したい機能に移 
動し、づ|>で設定を選択し 
感ボタンを巧します。 

• 何ち操作せずに約8段間経過する 
と、設定び確定します。 


選択している 
機能名表示 


カーソル 


カーソル 



のま意 

-撮影モードによっては選択できないメニューびあります。 

霞 -こんなとをは 

• ライブコント□ールの表お/非表示を切り換えたい：11穿 


十字ボタン 


「 OC 0 NTR 0 L 表示」 （ P . 74) 


かんたんガイド-基本操作 


20 


JP 




















メニューを使う 


MENU ボタンを巧し、メニューを表示させます。 


タブ 





操作ガイドイ^^®)!_ 

\ ~ r 

MENU ボタンを @ボタンを巧し 
押して1つ前に戻るて選択肢をミ夫定 


2 A ▽でタブを選択し、©を巧します。 

3 A ▽で機能を選択し、©を巧してさ設定画面に進みます。 

機能 現在の設定 



I?IP 


4 ©ボタンを巧して、設定内容を確定します。 

• 繰り返し MENU ボタンを押して、メニューを終了します。 

^ メモ 

• メニューで設定でをる機能については、「><ニューー覧」 CP .106) をご覧ください。 

接 -こんなとをは 

-カメラを自分の撮影スタイルに合わせたい：「カメラをカスタマイズする」 （ R 71) 

カスタムメニューで行ラ設定は、撮影者の好みや撮影目的にカメラを合わせるための 
設定です。頻繁に変更する性質の設定内容ではありません。簡単な撮影から高度な撮 
影まで、撮影に関する設定は初期ニューの機能で十分可能です。通常はカスタムメ 
ニューを表示する必要はありません。 


かんたんガイド-基本操作 
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表示情報 


撮該時 

■ NFO ボタンを使って表示を切り換えることびでさます。 
1^ r 情報表示を切り換える」 （ P . 33) 


⑤ ⑤④廚⑥® ⑥④ 



© 力ード書き込み中 ... P . 4 

感 内部温度上昇警告〇 で/’ F ........... 92 

感スーパー FP 発光画 . . P . 103 

0 RC モード . P . 103 

感ホームポジション画 ... P . 45 

® 才ートブラケット圓 ... P . 48 

@多重露出固 ... P . 51 

CD フラッシュ . P . 54 

(点滅：充電中、点な：充電完了） 

感電池残量 

点な(緑）；撮影できます 
点な(緑）：電池残量びかなくなって 
います 

C 3 点滅(ホ）；充電してください 

赖合焦マーク . P . 12、46 

@ アートフィルター . P . 16 

シーン . P . 17 

仕上びり . P . 52 

曠ホワイトバランス ... P . 41 

@連写/セルフタイマー . P . 30 

贷）手ぶれ補正 IS 田 IS 回 IS 回 . P . 50 


曠アスペクト比 . P . 32 

艘画質モード . 31 

想）撮影可能枚数 ... P . 105 

録画可能時間 

颇上：フラッシュ巧正 . P . 55 

下：露出補正バー . 40 

海）露出補正値 ... P . 40 

麵絞り値 . P . 36-% 

感 シャッ ター速度 ... P . 

感 撮影モード ... P . 10、36-% 

{§) AEn ック画 .. P . 47 

強フラッシュ補正. . 55 

颇に0感度 . P . 41 

感 顔検出ろ . P . 32、74 

@ AF 方式..… . P . 44 

避）測光ち式 . P . 47 

{§> フラッシュ モード . P . 54 

{§) マイモード . P . 73 

角）仕上びりモード . P . 52 


かんたんガイド-表示情報 
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再生時 

■ NFO ボタンを使って表示を切り換えることびでさます。 

「情報表示」 （ P . 61) 

簡易表示 総合表示 


① ②③④⑥ ⑩⑩ @ ® 



@ 感感感を) 


のアスぺクト枠 . 

. P . 32 

@露出お正 . 

. P . 40 

感プ U ント予約 


曠シャツター速度 . 

…… P . 如-% 

プ U ント枚数 . 

. P . 82 

!§) 絞り値 . 

…… P . 如-% 

感跡 B . 

. 65 

@焦点距離 . 

..... ……. P . 97 

0プ n テクト(保護） . 

. P . 65 

(焦点距離は 1 mm 単位で表示されます。） 

感電池残量 . 

. P . 6 

啜）フラッシュ補止 . 

. P . 55 

® 印寺 . 

.. P . 7 

顿に0感度 ..... 

. P . 41 

@アスペクト比 . 

....... P . 32、63 

顯ホワイトバランス補正値 ..... 

. P . 42 

® ピクセルサイズ、圧綱率.. 

. P . 31 

廟仕上びり . 

. . P . 52 

感画質モード...… . 

. 31 

颊カラー設定 . 

. P . 76 

饭）ファイルま号 . 

. P . 82 

適ホワイトパ’ランス . 

. . P . 41 

面）コマま号 . 

. P . 82 

额測光方式 . 

. P . 47 

曠 AF 夕ーゲット表示 . 

. … ........ P . 45 

频ヒストグラム . 

. P . 33 

@撮影モード . 

. P . 10、 36-39 
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やりたいこと別かんたん検索 


や 

0 

た 

い 

之 

別 

か 

ん 

た 

ん 

検 

索 


使いたい機能和知りたい磯能から、説明び記載されているページをかんたんに調べる 
ことびでさます。 


■ 撮影について 腐"' 

カメラまかせで撮りたい 

► 

i オートモード(面皿)） 

11 

特殊な効果を使って簡単に撮りたい 

► 

アートフィルター ( ART ) 

16 

撮影シーンに合った設定で簡単に 
撮りたい 

► 

シーンモード ( SCN ) 

17 

ピントを合わせたい 


フオーカス□ック 

46 


AF ターゲット 

45 

狙った一点にピントを合わせたい 


AF ターゲット 

45 


マニュアルフオーカス 

44 



比較表示 

33、40 

設定した効果を撮影前に確認したい 

► 

プレビュー機能 

37 



試し撮0撮影 

80 

1電池を長持ちさせて撮りたい 

► 

ス U —プ時間 

74 

撮影枚数を増やしたい 

► 

画質モード 

31 

暗い場巧でちフラッシュを使わない 
で撮りたい 

► 

に0感度 

41 



ヒストグラム 

33 

白とび/黒つぶれを防ぎたい 

► 

露出補正 

40 



階調オート 

63 

モノク□撮影したい 


仕上がり 

52 


アートフィルター ( ART ) 

16 

逆光時に被写体が暗くならないよラ 


フラッシュ撮影 

54 

にしたし、 


階調 

53 

背景をぼかして撮影したい 


ライプガイド 

18 


A (絞り優先)モード 

37 

被写体の動きを止めて撮りたい/ 
被写体の動さを表現したい 


ライプガイド 

18 

► 

S (シャッター速度優先） 
モード 

38 

正しい色合いで撮影したい 


ホワイトバランス 

41 


WB ブラケット撮影 

49 
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白いちのを白</黒いちのを黒く 
撮りたい 


ライブガイド 

18 

► 

露出補正 

40 


A イキー/ローキー 

53 

でさるだけノイズ(ざらつを）を 
抑えて撮りたい 

► 

長砂時ノイズ低減 

76 

液晶モニタを見やず<したい 


モニタ調整 

69 


LV ブー スト 

74 



手ぶれ補正 

50 

手ぶれを防ぎたい 


ぶれ軽減 

17 


に〇感度 

41、75 



セルフタイマー 

30 

水平-ま直を確認しながら撮りたい 

► 

目盛り線 

33、74 

撮影ずる画像の縦横比を変えたい 

► 

アスペクト比 

32 

構図をミ夫めるためのガイドを表示 
したし、 

► 

表示畳線選択 

74 

1 再生について 陪 

撮影後に画像を確認したい 

► 

撮影確認 

69 

ピントが合っているか確認したい 

► 

ク□-ズアップ再生 

14、60 

目的の画像をすばやく探したい 

► 

インデックス再生/カレン 
ダー再生 

14、60 

テレビに映して楽しみたい 

► 

テレビ再生 

67 

逆光で暗<なってしまった画憬を 
明る<したい 

► 

JPEG 編集 

63 

1 設定について 除 

1 設定した内容を保巧したい 


カスタム1」セツト設定 

70 


マイモード設定 

73、104 

1 メニューの表示言語を切り換えたい 

► 

言語切り換え 

69 


やりたいこと別かんたん検索 
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かんたんガイド 


撮影前の準備 . 3 

電池を充電する/入れる ... 3 

カードを入れる/取り出す . 4 

レンズを取り付ける ... 5 

電源を入れる . 6 

日時を設定する . 7 

各部の名称と機能 . 8 

カメラ ..8 

モードダイヤ J レ . 10 

基本操作 . 12 

青争止画を撮る/ムービーを撮る ..... 12 

再生する/消去する ....14 

1コマ再生 14 

ク□-ズアップ再生 
インデックス再生 
ムービー再生 15 

画儘の消去 15 

アートフィルターを使ラ . 16 

シーンモードを使う . 17 

i オートモードのライブガイドを 

使ぅ . 18 

ライプコント□-ルを使ラ . 20 

メニユーを使う . 21 

表示情報 . 22 

撮該 . 22 

再生時 . 23 


や0たいこと別かんたん検索 24 
基本的な撮影と煩利な機能 30 


連続写真を撮影する(連写）/ 


セルフタイマーを使ラ . 30 

画質を選択する(画質モード) . 31 

撮影する画像の画質モードを 
設定する . 31 


I アスぺクト比を設定する . 32 

I 顔検出機能を使う . 32 

[©顔検出]を [： ON ] にする . 32 

顔検出機能を使って撮影する . 32 

I 情報表示を切り換える . 33 

I 拡大表示時の操作 . 34 

I パノラマ写真を撮影する . 35 

パノラマ合成する画儘を撮る . 35 


いろいろな撮影と詳細な設定 36 


I カメラまかせで撮影する 
(P プ□グラム撮影） . 36 

I 絞りを決めて撮影する 
(A 絞り優先撮影） . 37 

I シャッター速度をミ央めて撮影する 
(S シャッター優先撮影） . 38 

I 絞りとシャッター速度を自分で 
ミ央める (M マニュアル撮影） . 39 

露出終了タイ S ングを決めて 
撮影する(バルブ撮影） . 39 

I 画像の明るさを変えて撮影する 
(露出補正） . 40 

露出補正やホワイトバランスの 
効果を比較しなびら撮影する ..... 40 

I 感度を変更する（に 0 感度） . 41 

I 画像の色ちいを調整する 
(ホワイトバランス） . 41 

ホワイトバランス補正 . 42 

ワンタッチホワイトバランスの 
設定.… . 43 

I ピントのちわせ方を設定する 
(AF 方式） . 44 

I ピントの位置を自分で決める 
(AF 夕ーゲット選択） . 45 

登録した AF ターゲットで 
撮影うる . 45 

フオーカス□ックを使う . 46 
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I 拡大枠 AF . 46 

被写体の明るさを測定する 

(測光） . 47 

I 露出を固定する ( AE □ック） . 47 

I 条件を少しずつ変化させて 
撮影する（ブラケット撮影） . 48 

手ぶれを抑えて撮影する 

(手ぶれ補正） . 50 

I 複数の画像を重ね合わせて 
撮影する(多重露出撮影） . 51 

画像の仕上がりを設定する 
(仕上がり） . 52 


I フラッシュを使って撮影する 


(フラッシュ 撮影） . 54 

I フラッシュ発光量補正 . 55 

I 専用フラッシュを使う . 55 

I 市販のフラッシュを f まう . 55 


ムービーの 撮影と再生 56 


I ム ービー 撮影の設定を変更する ..... 56 

ムービーに効果をつける . 56 

ムービーの 画質 モードを 

変更する . 57 

ムービー録音を設定する . 57 

I シャッター ボタンで ムービーを 
す取桌ろる . 57 

ムービー撮影終了時に静止画を 
撮る . 58 

I ム ービー 再生 . 58 


再生に使ラ機能 59 


I 1コマ再生時の操作 . 59 

I ク□—ズアップ再生 . 60 


I インデックス再生/ 

カレンダー再生 . 60 

I 情報表示 . 61 

I スライド シヨー . 62 

I 画像編集 . 63 

回転 . 64 

I 画像ち成 . 64 

I 音声録音 . 65 

I 画像のプ□テクト . 目已 

選択コマプ□テクト . 66 

全プロテクト辭除 . 66 

I 画像の消去 . 66 

選択コマ消去 . 66 

全コマ消ま . 66 

I テレビ再生 . 67 


カメラの薑本的な設定をする 69 


I セットアップメニユー . 69 

日時設定 . .…69 

♦ぶ！](言語切り換え） . 69 

モニタ調整 . 69 

撮影確認 . 69 

を>^ニュー表示 . 69 

バージョン . 69 

I 設定のリセット . 70 

[ IJ セット 1] / [ U セット 2] を 

登録する . 70 

U セツト操ィ"^ . .…70 


カメラをカスタマイズずる 

71 

1カスタムメニュー . 

. 71 

1カスタムメ — ュ ー 覧 . 

. 72 

巧 AF/MF . 

. 72 

AF 方式 

72 

AF ターゲッ ト 選択 

72 
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レンズ U セット 

72 

BUL 巳 中 MF 

72 

フオーカスリング 

72 

MF アシスト 

72 

[…] HOME 登録 

72 

ボタン . 

…… 72 

AEL/AFL モード 

72 

AEL/AFL MEMO 

72 

[I 司ボタン機能 

72 

透)ボタン機能 

72 

マイモード設定 

73 

ボタン ON 保持時間 

73 

レ U - ズ . 

…… 73 

レ I 」ーズ優先 S 

73 

レ I 」ーズ優先 C 

73 

表示/音/接続 . 

…… 73 

HDMI 

73 

ビデオ出力 

73 

ス U —プ時間 

74 

LV ブースト 

74 

巧顔検出 

74 

因 / INFO 表示設定 

74 

OCONTROL 表示 

74 

ヒストグラム警告設定 

74 

EVF 調整 

74 

バックライト時間 

74 

モードガイド表示 

74 

因 拡大モード 

74 

雨マ立 

巧ナ曰 

75 

立百 

曰呈 

75 

USB 接続モード 

75 

露出/測光/に〇 . 

……75 

露出ステップ 

75 

測光 

75 

AEL 測光モード 

75 

に〇感度 

75 

に〇感度ステップ 

75 

に〇才ート設定 

75 

に〇オート有効 

75 

BULB US ッター 

75 

低振動モードけ] 

75 


田フラッシュ . 75 

を同調速度 75 

を做！制限 75 

國+因 連動 75 

巧 画質/色/ VVB. 76 

長寺少時ノイズ低減 76 

高感度ノイズ低減 76 

WBf- ド 76 

全 WB モード補正 76 

カラー設定 76 

シエーデイング補正 76 

画質設定 76 

ピクセルサイズ 77 

团 記録/消去 . 77 

ワンプッシュ消去 77 

RAW+JPEG 消ま 77 

ファイルネーム 77 

ファイルネーム編集 77 

実行優先設定 78 

dp 嚴定 78 

团動画 . 78 

巧 モード 78 

ムービー+静止画撮影 78 

ムービー録音 78 

巧その他 . 78 

ピクセルマッピング 78 

露出基準調蕾 78 

警告レベル 78 

I スーパーコンパネを使ラ . 81 


撮影した画像をプリントずる 82 


I プリント予約 （ DPOF ). 82 

プ U ント予約する . ..82 

プリント予約を解除する . 83 

I ダイレクトプリント 
(Pic 旧 ridge ). 83 

カメラをプリンタに接続する . 84 


かんたんプ U ントでプ U ントする 

. 84 
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基本的な撮影と便利な機能 


連続写真を撮影する(連写）/セルフタイマーを使ラ 

シャッターボタンを全押ししている間、約3コマ/秒で連続撮影びできます。また、セ 
ルフタイマーを使ラと記念撮影で撮影ち自身も写りたいとさや、力;><ラを固定して手 
ぶれのない静止画を撮りたいとさに便利です。 

1 〇|のボタン(のを巧して、選択項目を表示 
させます。 


2 <]|>で項目を還択し、感ボタンを巧します。 


□ 単写 

一度のシャッターボタンの全押しで、1コマだけ撮影されます 
(通常の撮影モード、1コマ撮影)。 

Q) 連写 

シャッターボタンを押している間、約3コマ/颗で達続撮影で 
きます （[AF 方式 ] CP. 44) び S-AF または MF のとき)。 

012s セルフタイマー 12s 

シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ、全押しする 
とセルフタイマーランプび約10砂間点灯し、さらに約2秒間 
点滅した後、 撮影されます。 

02s セルフタイマー 2s 

シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ、全押しする 
とセルフタイマーランプび約2砂間点滅した媛、撮影されます。 


メモ 

• セルフタイマー作動中に撮影を中止するには、 Ou 公ボタンを押します。 

• 達写中、ピント•露出•ホワイトバランスは、最初の1コマで固定されます (S-AF、MF 時)。 


のま意 

• 達写中、電池の消耗により電池残量マークび点滅すると、撮影を中止してカードに記録 
を始めます。電池の状態によっては、すべての画儘を記録でをない場合びあります。 

• セルフタイマー撮影の際は、カメラを=脚にしっかりと固定して<ださい。 

-セルフタイマー撮影時に、カメラの前に立ってシャッターボタンを押すとピントびボケ 
る原因になります。 
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画質を選択ずる(画質モード） 

撮彭する画像の画質を設定しまず。プ1」ント用、バソコンでの加工巧、ホームページ 
用など、必要に応じて画質モードを選巧でさます。通常は、使い勝手のよい JPEG の 
BN のご使用をおすすめします。 

撮該ずる画像の画質モードを設定ずる 

1 ライブコント□-ル ( P . 20) を表示して、 

A ▽で画質モードを選がします。 

2 < it > で項目を選択して©ボタンを巧します。 

-還巧した画質モードび画面に表示されまず。 

■ 遇巧可能な画質モード 

選択可能な画質モードは、 RAW、JPEG (4 種類)です。表にある4種の JPEG ( HF . BN ， 
m , 目 N ) び初期設定です。 RAW + JPEG の場合、 RAW と JPEG の2種類の画像を同時に 
記録します。 

■ 画像サイズと旺縮率の組みをわせ 


JPEG は画像サイズ(田、の、日）と圧縮率 ( SF 、 F 、 N 、 B ) の組み合わせからできています。 


画像サイズ 

1 圧縮率 1 

ピクセル 

サイズ 

用途 

SF 

(Super 

Fine) 

F 

(Fine) 

N 

(Normal) 

B 

(Basic) 

H ( Large ) 

HSF 

OF * 

DN * 

DB 

4032 x 3024 

プ U ントサイズ 
に合わせて選択 

の ( Middle ) 

EISF 

EIF 

EIN * 

の B 

3200 x 2400 

2560 X 1920 

1600 X 1200 

曰 ( Small ) 

曰 SF 

曰 F 

曰 N * 

曰 B 

1280 X 960 

1024 X 768 

640 X 480 

ルさいプリント 
やホームページ 
巧 


t 初期設定 

-組み合わせの異なる4種類に変更することび可能です。「画質設定」 （ P . 76) 


-画像サイズの、曰のピクセルサイズを蜜更することび可能です。「ピクセルサイズ」 

CP . 77) 

RAW 画像とは 

写真にする前の未加工のデータです。撮影後に自分で絵作りをする場合や、念のために保 
存しておくことを主目的とするデータファイルです。他の力;><ラで再生したり、一般のソ 
フトウェアでの表示、プ U ント予約はできません。拡張子は r . ORF 」 です。 RAW 画像を 
このカメラで編集し、 JPEG データでなをすることびで去ます。 r 画儘編集」 （ R 63) 
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アスぺクト比を設定する 

撮影時のアスぺクト比(横 X 縦)を変更します。撮彭目的に応じた縦横比を [4:3] (基準)/ 
[16:9] / [3:2] / [6:6] から還びます。 

1 ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して 、 AV 
でアスぺクト比設定を選巧します。 

2 <1>でアスペクト比を選択して、©ボタン 
で確定します。 


①注意 

- JPEG あまの画像は、アスペクト比に応じて卜 U 云ングされて保をされますび、 RAW 画 
像は卜 |J = ングされずに、撮該時のアスぺクト比情報び付加された状態で記録されまず。 
• RAW 画像再を時は、アスペクト比に応じた枠び表示されまず。 

を -こんなとまは 

-撮誇した画像のアスペクト比を変更したい、または、撮誇した画像を卜 U ~ ングしたい： 
防 r 画像編集」 ( P . 63) 

顔検出機能を使う 

顔検出び [ ON ] の場合は、測光で [國（デジタル ESP 測巧)] ( P . 47) を選巧している 
とをや AF ターゲット還巧で (才ールターゲット)] ( P . 45) を還おしているとをに、 
人物の顔を検出して白す竿を表おし、測光の調整やピント合わせを行います。 

[©顔検肚を [ ON ] にずる 
1 ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して、 

A ▽で[©顔検出]を選択します。 

2 <]|>で [ ON ] を選択して、感ボタンを巧しま 
す。 


顔検出機能を使って 撮該 ずる 

1 カメラを被写体に向けると、検出した顔に 
白い枠が表示されます。 

2 シャツターボタンを半巧しして、ピントを 
合わせます。 

3 シャツターボタンを全巧します。 
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のを意 

• 連写中は最初の1コマのみ顔検出機能び働をます。 

• 被写体によっては、顔び検出できないことびあります。 

- AF ターゲット選択で [[•] (シングルターダット)] を選択しているときは、その位置でピ 
ント合わせをします。 

- m (デジタル ESP 測光)] 政がの測光モードを選択しているとさは、その位置で測光し 
まず。 


情報表示を切り換える 


撮影画面で WFO ボタンを繰り返し巧して、液晶モニタに表示される情報を切り換える 
ことびでをます。 



*1 [因 " NFO 表示設定] ( P . 74) で、方眼/黄金分割/目盛/対角線の畳線表示にすること 
ちでをます。 

*2 多重露出撮影中 ( P . 51) は、この後 r 多重露出表示」に切り換わります。 

*3 [因 " NFO 表示設定] ( P . 74) で非表示にすることもできます。 


ヒストグラムについて 


ヒストグラムは、画像の明るさの分巧をおしたグラフで、画儘 
の露出状況を判断する目安になります。横軸は明るさ、縦軸 
は明るさごとの画素数を表します。明るさ上限設定値政上の 
場合は赤，明るさ下限設定値 Li (下の場合は青で表示されまず。 
緑の部分はスポット測光エリア内の輝度分布をおしています。 

















A / V /<]/> 

拡大枠を移動でさます。@ボタンを長押しすると、拡大枠の位置び U 
セツトされます。 

シャツター半巧し 

AF ターゲツトの設定にかかわらず、拡大枠でピント合わせを行います。 

み 

拡大枠の部分を拡大表おします。再度なボタンを押すと、拡大枠表お 
に戻ります。 

INFO 

拡大倍率蜜要画面び表示されます。 AV を押すと、倍率 (7 倍/10倍/14 
倍)び切り換わります。@ボタンまたは、 INFO ボタンを押すと、元 
の画面に戻ります。 


のま意 

-なボタンはズーム撮影ボタンではありません。静止画撮影状態のとをにみボタンを巧す 
と拡大表示されますび、これはピント確認のための機能であり、ズーム撮影されるわけ 
ではありません。通常の撮影状態に戻るには@ボタンを押しまず。 


拡大表示時の操作 


撮影画面でみボタンを巧すと、拡大枠び表示されます。撮影画面に房るには©ボタン 
を押します。 
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パノラマ写真を撮彰ずる 

撮った画像をつなぎ合わせて、バノラマ合成画像を作成でをます。バノラマ合成をす 
るには、お使いのパソコンに付属の PC ソフトウェア （ ib ) をインストールする必要びあ 
りまず。防附属の PC 用ソフトウェア （ ib ) のインストールをする」 ( P . 88) 

パノラマ合成ずる画像を撮る 
1 モードダイヤルを SCN にします。 


2 [パノラスを選択して、感ボタンを巧します。 

3 で画像をつなぐ方向を選びます。 

4 ガイド梓を目安に、1コマ目を撮影します。 

-ピントや露出などは、1コマ目の撮該でま定立れます。 


5 ガイド梓内が、前の画像と重なる構図で次のコマを撮影します。 



. 最大10枚までの撮該と合成び巧能です。10枚撮り終わると01(警告)マークび表示 
されます。 


6 最後のコマを撮影した後に©ボタンを巧して、パノラマ撮影を終 
了します。 

のを意 

• パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画像に表示され 
る枠や目印となる被写体を目安に、重なり合ラ画像の端び枠の中に重なるよラに構図を 
設定してください。 

メモ 

• 1コマ目の撮影前にボタンを押すと、シーンモードの選択^ニューに戻ります。 

撮影の途中で@ボタンを押すと、一連のパノラマ撮影を終了し、続けて次のパノラマ撮 
影びでをます。 
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いろいろな撮影と詳細な設定 



シャツター速度絞り値 


プ□グラムシフト （ Ps ) 

P モードのときに因ボタン ( A ) を巧すと、適正露出を 
維持したまま、絞り値とシャッター速度の組み合わせを 
公 V で変更することびできます。これを r プログラムシ 
フト」といいます。プ□グラムシフトになると、撮該モー 
ドび Ps に変わります。プ□グラムシフトを辭除するに 
は、 Ps の表示び P に蜜わるまで心▽を押すか、電源を 
一度切ります。 

のま意 

• フラッシュ使用時は、プ□グラムシフトはで去ません。 



フ n グラムシフト 


挺 -こんなとをは 

• シッター速度と絞り値び点滅しているときは、適正露出び得られません。詳しくは 
r 露出警告表示」 （ P . 101)をご覧ください。 
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カメラまかせで撮影する （ P プ□グラム撮影） 

P モードは被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラび自動 
的に設定する露出モードです。 


モードダイヤルを P にします。 



いろいろな攝影と詳細な設定 





絞りをミ夫めて撮影ずる （ A 絞り優先撮影） 

A モードは、絞り値を設定するとカメラび適正なシャッター速度を自動的に設定する 
露出モードでず。 

1 モードダイヤルを A にします。 


2 因ボタン （ A ) を巧した後、 A ▽で絞り 
値を設定します。 


3 撮影します。 

-絞り （ F 値)を開く（絞り値の数値をルさくする）ほど、ピントの合う範囲(被写巧深度） 
び狭くなり、背景のボケび強くなります。絞りを絞る(絞り値の数値を大きくする）ほ 
ど、ピントの合ラ範囲び前棲に広<なります。 


プレビュー機能 

Fn ボタンまたは獲（ムービーボタン）にあらかじめ 
[プレビュ ー ]( P . 80) を設定しておくと、 Fn ボタンまたは 
0 (ムービーボタン)を巧したときに設定されている絞り 
値まで絞り込み、ピン K のをっている範囲(被写巧深度)を 
液晶モニタで確認することびでさます。 

「圧司ボタン機能、獲ボタン機能」 ( P . 80) 



絞り値 ( F 値)を 
かさくしたとさ 




絞り値 ( F 値)を 
大さ<したとさ 
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シャツター速度を巧めて撮該ずる （ s シヤッター優先撮該) 


S モードは、シャッターを度を設定するとカメラび適正な絞り値を自動的に設定する 
露出モードです。 


モードダイヤルを S にします。 


2 因ボタン （ A ) を巧した後、 A ▽でシャツ 
夕一速度を設定します。 


3 撮影します。 






シャツ ター速度 


シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体でも止まっているよラに撮影できま 
す。シャッター速度を遅くすると、動いているものはぶれて撮影されますび、躍動感 
や動をのある仕上びりになります。 


シャッター速度 
を速くしたとき 


シャツ ター速度 
を遅くしたとき 
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いろいろな攝影と詳細な設定 







絞りとシャッター速度を自分で決める （ M マニュアル撮該） 

M モードは絞り値とシャッター速度を自分で設定する露出モードです。シャッターボ 
タンを押している間露光し続けるバルブ撮霞にを設定でをます。 

1 モードダイヤルを M にします。 

2 因ボタン （ A ) を巧した後、 < lt > で絞り値を 
設定し、 A ▽でシャッター速度を設定しま 
す。 

-絞り値の設定範囲はレンズにより異なります。 

• シャッター速度は1口000〜60秒、および [ BULB ] に設定できます。 

3 撮影します。 

画像のノイズについて 

長秒時の撮影では、画面にノイズびをく発生する場合びあります。これは撮儘素子の温度 
上昇や、撮儘素子内部の駆動回路び熱源となり、本来撮像素子に光のあたっていない部分 
にち電流を発生させてしまラためです。この現象は、高温の環境でに〇感度を上げたり、 

長秒時の露出で顕著に表れます。これらのノイズを軽減するために、このカメラは長砂時 
ノイズな減び働きます。「長耿時ノイズ低減」 （ P . 76) 

のを意 

-(アモードでは、露出補正はでさません。 

露出終了タイミングをみめて撮影ずる(パルブ撮影） 

シャッターボタンを巧している間、露光し続けるバルブ撮影を行います。被写体にあ 
わせて露出終了タイミングを決めて撮影します。花火や夜景などの撮影に使います。 

M モードでシャッター速度を [ BULB ] に設定します。 

• 液晶モニタに [ BULB ] と表示されます。 

を こんなとをは 

• 一定時間経過後、バルプ撮影び自動で終了するよラにしたい： 「 BULBU ミッター」 
CP . 75) 

• MF で撮影中にピントび動かないようにしたい： 「 BULB 中 MF 」( P . 72) 

のを意 

• バルブ撮影時はしっかりしたや台でカメラを固定して撮影することをおずすめします。 
-バルブ撮影中は、切下の機能は使用でをません。 

連写/セルフタイマー撮影/ AE プラケット撮影/手ぶれ補正/フラッシュブラケット 


' 為 g み 


< 
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画像の明るさを変えて撮影する(露出補正) 


囚ボタン （ A ) を巧して、づ〇で露出補正を行います。+補正にするとより明るく、 
一補正にするとより暗く表現でさます。 ±3.0 EV の範固で補正でさます。 



が こんなと宝は 

• 露出の調整間隔を変更したい: 


「露出ステップ」 ( P . 75) 


のま意 

• 旧!!因、 M 、 SCN では、露出補正はでをません。 

. 露出基準を変えると補正の範囲び制限されます。 

露出補正やホワイトバランスの効果を比較しなび6撮影ずる 

4分割された画面上で露出補正やホワイトバランスの効果を比較しなびら撮影するこ 
とびでさます。 

y INFO ボタンを繰り返し巧して、比較表示画 
面を表おします。 

邸「情報表示を切り換える」 CP . 33) 

• ので 、露出補正とホワイトバランスの比較画面を切 
り換えられます。 


2 づ1>で設定値を選択し、©ボタンを巧します。 

• 選択した設定値で、撮影でをる巧態になります。 

のま意 

• 旧曲)、 ART 、 SCN 、 巧、 M ではこの機能は使用で去ません。 
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感度を変更ずる（旧 0 感度） 

に0感度の数値を大さくするとノイズ(ざらつさ)び大をくなりますび、暗いところで 
の撮影び可能になります。通常は、ノイズと階調のバランスのとれたに0200を基準 
とし、撮影状況に応じて感度び変わる [AUTO (才ー ト)] のご使用をおすすめします。 
に0100は階調よりもノイズのかなさを優先する場合にお使いください。 

1 ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して、 A ▽でに0感度を選択しま 
す。 

2 づ1>で項目を選択し、©ボタンを巧します。 

-選択したに〇感度び画面に表示されます。 


AUTO けート） 

撮影状況に応じて自動的に感度び蜜わります。 

100〜3200 

に0感度を選択でをます。 


錠 -こんなとをは 

- [旧〇 才ート設定] ( P . 75) では、基準値(自動的に変わる感度の上限値)を設定できます。 

• [旧〇 感度ステップ] ( P . 75) では、 に〇 ステップを設定できます。 

• [旧〇 才ート有効] ( P . 75) では、 M モードでも [AUTO (才ート)] に設定することびでき 
るよラになります。 

画像の色含いを調整する（ホワイトバランス） 

ホワイトバランス ( WB ) は白いものを白く写すための機能です。通常は [AUTO (才一 
卜)] で問題ありませんび、 適切な白にな 5 ない場合や、逆に色をいを出したい場をは 
光源に合わせて 、 [AUTO (才ート)] し U 列のホワイトバランスを手動で設定します。 

1 ライブコント□—ル (R 20) を表示して、 

A ▽でホワイトバランスを選択します。 

2 <|[>で項目を選択し、©ボタンを巧します。 

-選択したホワイトバランスび画面に表示されます。 
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ホワイトバランス補正 

オートホワイトバランス、プ I 」セットホワイトバランスそれぞれに、補正値を設定し 
て微調整でさます。 

ブちカスタムメニュ ー( P . 71) の巧タブで [ VVB モード]を選択します。 
2 補正したいホワイトバランスを選択して、 t > を巧します。 

3 <1>で補正する方向を選択し、 A ▽で補正値を変更します。 


WB モード 

設定される 
色温度 

適した 撮影 シーン 

才ート 

ホワイトバランス 

才ート 

— 

一般的なほとんどの撮影シーン(画面内に 
白に近い色び存在する撮影シーン)。通萬 
はこのモードをお使いください。 

プリセット 
ホワイトバランス 

靜 

5300 K 

晴天の曰に屋外で撮るとき、夕焼けをホく 
撮るとき、花火を撮るとを 

么 

7500 K 

晴天の曰に屋ベの曰陰で撮るとを 

む 

6000 K 

曇天の曰に屋外で撮るとき 

界 

3000 K 

電球に照らされている被写体を撮るとき 

篇 i 

4000 K 

白色壁光なに照らされている被写体を撮る 
とを 

销 

4500 K 

昼白色堂光なに照らされている被写体を撮 
るとを 

とう 

6600 K 

昼光色堂光灯に照らされている被写体を撮 
るとを 

WB > 

5500 K 

フラッシュ撮影のとき 

ワンタッチ 
ホワイトバランス 
( P . 43) 


ワンタッチホワイ 
トバランスで設定 
した色温度 

白かグレーの測定できる被写体びあり、特 
性のわからないフラッシュや光源のとを 
や、光源び複数あって特定でをないとを 

カスタム 

ホワイトバランス 

CWB 

200 0 K 〜 
1400 0 K 

■ NFO ボタンを巧した後、 <0 で色温度 
を選択し、 ®) ボタンを巧します。 


色温度とは 

物質は温度び高<なると赤みを帯びて光 
り始め、さらに高くなると青みを帯びた光 
色に変化します。このよラに光の色を絶対 
温度 ： K (ケルビン)で表したちのを色温 
度と呼びます。 

• 図中の白丸でおした壁光むの色は色温 
度の軸からみし列れた色をしており、 
便宜上色温度換算した値です。 
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A 方向し赤-青)で補正する場合 

現在のホワイ ト バランスの値に巧し、+方向でホなびかり、 

-方向で青巧びかった画像になります。 

G 方向(緑-赤紫)で補正する場合 

現在のホワイ ト バランスの値に巧し、+方向で緑の色巧び 
増し、-方向で赤紫びかった画像になります。 

• それぞれ-7〜+7までの補正び可能です。 

4 ©ボタンを巧して、設定を終了します。 

を こんなとまは 

• 補正したホワイトバランスを確認したい：補正値を設定した横、試し撮りをするために 
被写体にカメラを向けます。透）（ムービーボタン)を巧すと、設定したホワイトバランス 
の条件で撮影したサンプル画像び表示されます。 

-すべてのホワイトバランスモードを一括して補正したい：11穿 r 全 VVB モード補正」 （ P . 76) 

ワンタッチホワイトバランスの設定 

撮影する光源下で白い紙などにカメラを向けて、ホワイトバランスを測定します。自 
然光だけでな<、複数の異なる色温度の光源に照5された撮影に有効です。 

1 [主 i (ワンタッチホワイトバランス)] ( P . 42) を選択した後、 
INFO ボタンを巧します。 



2 カメラを白い紙に向けます。 

• 紙び画面いっぱいに写るよラに力 ラを構えます。影の部分びできないよラにしてく 
ださい。 

3 シャッターボタンを全巧しします。 

• ワンタッチホワイトバランス画面び表示されます。 

4 模行]を選択して©ボタンを巧します。 

• ホワイトバランスびプ U セットホワイトバランスの1つとして力^ラに登録されます。 

• 新しいワンタッチホワイトバランスを撮影するまで、カメラに記憶されます。電源を 
切ってち消まされません。 

を こんなとをは 

• 明るすぎる、暗すざる、極端な色なの場合は [不適切なデータです撮り直してください] 
と表示され登録でをません。撮影条件を変えて、手順1からやりなおしてください。 

-紙の色はグレーのよラに無色であれば、白くな<てち構いません。 


JP 










ピントの含わせ方を設定する ( AF 方式) 


ピント合わせの方法(フオーカスモード)を選択しまず。 

1 ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して 、 AV 
で AF 方式を選択します。 


2づ1>で項目を選択し、©ボタンを巧します。 

• 選択した AF 方式び画面に表示されます。 


錠 -こんなとをは 

• [レリーズ 優先 S ] CP . 73) / [レリーズ 優先 C ] ( P . 73) でピントび合わない場合にシャツ 
ターを切る/切らないを設定でをます。 

• [ MF アシスト] ( P . 72) でフオーカスリングを回したとき拡大表示するよラに設定できます。 
• [フオーカスリング] CP . 72) で、フオーカスリングの回輯方向を変更することびでをます。 
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S-AF (シングル AF ) 

シャッターボタンを半巧しすると1回だけピント合わせを行いま 
す。ピントび合ラと、ピピッといラ音びして、画面に合焦マーク 
と AF ターゲットび点なします。静物や動をの激しくない被写体 
を撮影するのに適しています。 

C-AF 

(コンテイニュアス AF ) 

シャッターボタンを半巧ししている間、ピント合わせを繰り返し 
ます。被写体にピントび合ラと、画面に合焦マークび点なします。 
また、1回目と2回目の合焦時には、ピピッという音びします。 
撮影距離び絶えず変化する被写体の撮影に適しています。 

• ピントび合っても AF ターゲットは点なしません。 

• フオーサーズマウント規格レンズでは、 S - AF で動作します。 

MF 

(マニュアルフオーカス） 

任意の位置に手動でピントを合わ 〇〇 

—— 雜 

フオー カスリング 

S - AF+MF 

( S - AF と MF の併風 

S - AF でピントを合わせた後、フオーカスリングを回してピント 
の微調整びで去まず。 

C - AF+TR (追尾 AF ) 

シャッターボタンの半押しでピントの合った被写体を、半押しし 
ている間追尾してピント合わせの動作を繰り返します。 

-追尾被写体を見失ラと、 AF ターゲットびホく表示されます。 
シャッターボタンを離して、ちラー度被写体に合わせてシャッ 
ターボタンを半巧ししてください。 

• 下記の条件では追尾 AF は効をません。 S - AF になります。 

フオーサーズマウント規格レンズの場合 


いろいろな撮影と詳細な設定 



ピントの位置を自分でミ央める ( AF ターゲット選択） 

このカメラにはオートフォーカスで被写体にピントををわせるための AF ターゲットび 
11点ありまず。 [AF ターゲット選択]では、被写体や構図にをわせた AF ターゲットを 
選択します。 

ブ [■■■] ボタン（づ)を巧して、選択項目を表おします。 

2 <|[>で AF 夕ーゲットを選択し、©ボタンを巧します。 

緑の巧が全体を囲んでいる場合(に;.]才ールターゲット） 



登録した AF ターゲットで撮該ずる 


ブ Fn ボタンまたは©仏ービーボタン)にあ5かじめ [[" dHOME ] を 
設定します。 

r[i"]HOME 」 （ P . 80) 

2 あらかじめホームポジションとして使ラ AF 夕ーダットを設定します。 

-ボタンを巧したとさの状態でホームポジションび登録されます。 

廊 r["i]HOME 登録」 （ P . 72) 

3 撮影時に Fn ボタンまたは© (ムービーボタン)を巧します。 

-登録した AF ターゲットの位置で撮影でをます。 

のを意 

• AF ターゲットはメニューからち選択で去ますび、メニューから操作した場合は、ホーム 
ポジションは登録でをません。 
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フォー カス□ックを使う 

被写体び AF ターゲットからがれる構図や、オートフォーカスび苦手な被写体を撮影すると 
をは、フォーカス□ックび便利です。 

1 ピントをちわせたい被写体に AF 夕ーゲットをちわせ、半巧ししま 
す。 

. 合焦マークび点なしていることを確認してください。 

2 半巧ししたが態のまま、撮影したい構図を変えます。 

• 半押ししている間、ピントは固定されます。 

• シャッターボタンを半巧ししている間、被写体との距離は変えないで<ださい。 

3 全 J 甲しして撮影します。 

のま 意 

-明るさび不足している、霧などで被写体びはっきり見えないなど、被写体のコントラス 
卜び弱い場合はピントび合わないことびあります。 

拡大枠 AF 

みボタンを押すとお大巧び表示され、シトッターボタンを半巧しすると拡大巧の位置 
と大ささで S-AF の動作を行います。 

7みボタンを巧します。 

• 拡大枠び表おされます。 AV <]> で位置を蜜要でをます。 

• INFO ボタンを巧して、 A ▽で拡大倍率を変更できます。 

2 シャッターボタンを半押しして AF 動作させます。 

3 再度みボタンを巧すと拡大表おします。 

• みボタンを巧すごとに拡大枠表示と拡大表示び切り換わります。どちらの状態でも 
撮診することびでをます。 

• ©ボタンを押すと元の画面に戻りまず。 
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被写体の明るさを測定ずる(測光) 


力;>< ラび被写体の明るさを測定する方法を変更します。 

1 ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して、 

A ▽で測光を選択します。 

2 <][> で項目を選択して©ボタンを巧します。 



m デジタル ESP 測光 

画面を324分割測光し、シーンや顔(顔検出 ON 時)な 
どを考慮し最適な露出値を演算します。通萬はこのモー 
ドをおすすめします。 

应]中央重点平均測光 

画面の中央部に重点を置いて、画面全 
域を平均測光します。 

M 

〔•] スポット測光 

測光したいポイントにカメラを向け、 

狭い範囲(約2%)の明るさを測光すると 
をに使います。測光した箇所び適正な 
明るさにな0ます。 

• 

广っ UI スポット測光 A イライト 
〔•训コント！□-ル 

スポット測光したポイントびより明るくなります。明 
るいところを明るく表現します。 

广っご，， スポット測光シャドウ 
HSH ] ント □- ル 

スポット測光したポイントびより暗くなります。暗い 
ところを暗く表現します。 


3 シャツターボタンを半巧しします0 

-通常は、半押しで測光を開始し、半巧ししている間は露出び□ックされます。 


露出を固定する ( AE □ック) 


Fn ボタンまたは獲仏ービーボタン）に AEL / 

AFL を設定すると、測光して検出した露出値を 
固定 (AE □ック）でさます。露出を撮影する構 
図とは別に決めたいときに使います。通潮ま、 

シャッターボタンの半押しで AF (ピント）と AE 
(露出値)の両方び固定されますび、 Fn ボタンま 
たは感（ムービーボタン)を巧して露出のみを固 
定することができます。 

測光値を固定したいところで Fn ボタンまたは <© (ムービーボタン)を押すと、露出び 
固定されます。 Fn ボタンまたは© (ムービーボタン)を押している間は露出び固定さ 
れるので、そのままシャッターボタンを巧します。 

• Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を離すと、 AE □ックび辭除されます。 



AEn ック 
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こんなとをは 

• 露出を固定したい：励 FAEL/AFL MEMOJ CP . 72) 

-ままった測光方式で AE □ックしたい： 「 AEL 測光モード」 （ P . 75) 


条件をかしずつ変化させて撮影する（ブラケット撮影） 

1コマごとに自動的に露出、ホワイトバランス、フラッシュの発光量、に0感度の設定 
を変えなびら撮影する方法をブラケット撮影といいます。ブラケット撮影は P 、 A 、 S 、 
M モードでのみ設定でさます。 


1 巧撮影メニュ ー2 ( P .106) で、[ブラケット 
撮影]を選択します。 


2 ブラケット撮影の種類を選択します。 

• ブラケット撮診を設定すると、画面に回び表示され 
ます。 



AE BKT (AE ブラケット 撮影） 

1コマごとに露出を変えて撮影する AE ブラケット撮影の設定を行います。補正量を 
0.3 EV 、 0.7 EV 、1.0 EV か5選択します。単写モードでは、シトッターボタンを全巧 
しするごとに、連写モードでは、シャッターボタンを全巧し続けている間に、適正露出、 
-補正、+補正の順番で3コマを撮影します。 

-ブラケット撮影中は 回立1 び緑色で表示されます。 

• Pf — ドでは、絞り値とシャッター速度、 A および M モード 
ではシャッター速度、 S モードでは絞り値を制御して補正を 
行います。 

• 露出補正を行っている場合、すでに補正されている値を中む 
とした AE ブラケット撮影び行われます。 

-[露出ステップ] ( P . 75) を変更すると、補正量ち変化します。 
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• [旧 0 感度ステップ] ( P . 75) を変更してち、補正量は変化し 
ません。 

• [旧〇才ート設定] ( P . 75) で設定した上限値とは関係なくブ 
ラケット撮影び巧われます。 



ブラ 

ISO BKT 

1 3F0.3EV 



AEBKT 

W 巳 BKT 

FLBKT 

1 3F0.7EV 

に 0 BKT 

1 3F1.0EV 




1戻る♦画 D ミ夫定 ♦◎£ 1 


WB BKT ( VVB ブラケット撮影） 

1回の撮影で、1つの巧正方向に巧して色合い(ホワイトバランス)を変えた3枚の画像 
を自動的に作成します。カメラの設定で撮影された画像、その画像から色をいを変更 
した画像の順まで記録されます。 

• 補正する方向 A—B (赤—青)、および G—M (緑—赤紫)のそれ 
ぞれのステップを2ステップ、4ステップ、6ステップから選 
択します。 

• ホワイトバランスの補正を巧っている場合、すでに補正され 
ている値を中わとした VVB ブラケット撮影び行われます。 

- VVB ブラケット撮影では、力；><ラのメモリと力ードに設定枚 
数 ■ Ul 上の空をびないと撮影でをません。 


FL BKT ( FL ブラケット撮影） 

1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影するフラッシュブラケット撮影の設定 
を行います。単写モードでは、シャッターボタンを全押しするごとに、連写モードでは、 
シャッターボタンを全巧し続けている間に、適正発光量、-発光量、+発光量の順番で 
3コマを撮影します。 

-ブラケット撮影中は回び緑色で表示されます。 

-[露出ステップ] ( P . 75) を変更すると、補正量も変化します。 


ブぅ 

FL BKT 

AE BKT 

I 3 F 0.3 EV 

W 8 BKT 

FL BKT 

I 3 F 0.7 EV 

ISO BKT 

I 3 F 1.0 EV 


ISO BKT (旧〇ブラケット撮影） 

撮影時のシぉッター速度と絞り値を固定したまま、1コマごとにに0感度を変えて撮 
影するに0ブラケット撮影の設定を行います。補正量を 0.3 EV 、0.7 EV 、1.0 EV から 
選択します。1回の撮影で、に0感度を設定したに0感度(オート設定時は適正に 0) 

-補正、+補正の順まで3コマを撮影します。 


WB BKT 

A •巳 G-M 

3 F 4 STEP I 

戻る♦画 D ホま 
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手ぶれを抑えて撮影ずる(手ぶれ捕正) 


2 


い 

ろ 

い 

ろ 



定 


被写体び暗い場面や、高倍率撮影などで起さやすい手ぶれを抑えることびでさます。 



ライブコント□—ル ( P . 20) を表示して 、 AV 
で手ぶれ補正を選択します。 

<]|>で項目を選択して©ボタンを巧します。 







OFF 

手ぶれを補正しません。 

I . S . 1 

手ぶれを補正します。 

1.5.2 

カメラの縦方向10の手ぶれだけを補正します。流し撮りをするときに使います。 

I . S . 3 

カメラの横方向〇の手ぶれだけを補正します。カメラを縦に構えて流し撮りす 
るとをに使います。 


■ 焦点距離の設定について 

マイク □フォーヴーズ/フ ォーサー ズレンズ政外のレンズ 
び装着された場合は設定された焦点距離情報を使って手ぶ 
れ補正を行います。 

y 手ぶれ補正設定中に INFO を巧します。 

2 づ1>で焦点距離を設定し、©を巧します。 

• 8 mm 〜1000 mm までの焦点距離び設定可能です。「設定可能な焦点距離」 

CP.102) 

• レンズに記載の数値、またはその数値に一番近い値を選択してください。 

のま意 

• 手ぶれび大さすざるとをやシャッター速度び極端に遅い場合、手ぶれび補正しされない 
ことびあります。このとをは=脚を使用して撮影してください。 

-=脚使巧時は [手ぶれ補正] を [ OFF ] に設定して < ださい。 

-手ぶれ補正機能付をのレンズを使巧している場合は、レンズまたはカメラのいずれかの 
手ぶれ補正機能をオフにして<ださい。 

• [手ぶれ補正] を [ I . S .1] / [ I . S .2] / [ I . S .3] に設定している場合、電源を切ったときに力 
ラび振動します。これは手ぶれ補正機構の初期イヒ動作で、この動作を行わないと、適 
正な補正効果び得られない場合びあります。 

-手ぶれ補正び作動していると、作動音や振動を感じることびあります。 

- 2砂を超えるシャッター速度では、手ぶれ補正は作動しません。 

-カメラの内部温度び所定温度を超えると手ぶれ補正は停止し、液晶モニタの手ぶれ補正 
アイコンびホく点なします。点滅した場合は故障ですので、当社修理センターまたはサー 
ビスステーシヨンにご相談ください。 
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3 撮影します。 

• 多重露出を設定すると液晶モニタに固び表示されます。 

撮影を始めると固び緑で表示されます。 

• *§ ボタンを押すと、直前に撮影した画像び取り消されます。 

• 1 コマ 目を撮影すると液晶モニタに途中の合成画像び半 
透過で表示されるので、合成位置を確認しなびら撮影で 
去ます。 

を こんなとをは 

• 3コマ!;(上撮該画儘を合成したい：画像を RAW 形式で保をし、繰り返し [再生画+を重] で 
多重露出撮影すると、3コマ上のとをは撮影画像の合成び可能です。 

• RAW 画儘を合成したい：「画像合成」 （ P . 64) 

のを意 

• 多重露出を設定すると、自動的に [スリープ時間] は [ OFF ] に設定されます。 

• 他の力ラで撮影した RAW 形式の画像は、撮影画像を合成でをません。 

• [再生画+を围 をに N ] に設定し、 RAW 形式の画像を選択するときに表あされる画働ま、 
撮影時の設定で現像されたちのです。 

-撮影に関する設定は、多重露出撮影を解除してから行ってください。一部設定で去ない 
機能びあ0ます。 

• なの場合は1枚目降のを重露出び自動的に辭除されます。 

電源を切る/因ボタンを押す/ MENU ボタンを押す/ P / A / S / ML ^ がの撮影モードに 
する/電池鶏量びな<なる/ USB ケーブル、 AV ケーブルおよび HDMIS ニケープルの 
挿入/液晶モニタと電モビューファインダーとの表示切換 
-多重露出撮影の1 コマ 目の情報び、撮影情報として表示されます。 
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複数コマの画像を重ねて合成し、1つの画像として保存します。保を時に設定されて 
いる画質モードで保をされます。 

ブ巧撮影メニュ ー2 ( P . 106)で、[を重露出]を選択します。 

2 を重露出撮該の設定を行います。 


複数の画像を重ね合わせて撮影する(多重露出撮影) 


コマ 数 

[2 コマ] に設定します。 

自動ゲイン補正 

[ ON ] に設定すると、各コマの明るさを1/2 
にしてから合成します。 [ OFF ] に設定す 
ると、各コマの明るさのままで合成します。 

巧生画+を重 

[ ON ] に設定すると、選んだ RAW 形式の 
画像に重ねてを重露出撮影びでをます。撮 
影回数は1回です。撮該した画像は別の画 
像として保存されます。 



いろいろな撮影と詳細な設定 











[再生 画 + を菌で RAW 形式の画像を選択するとを、 RAVV+JPEG で記録した画像は 

JPEG 画像び表示されます。 

多重露出撮影とブラケツト撮影を併巧する場合は、多重露出撮影の動作び優先されます。 
合成した画像を保を中、プラケット撮影は初期状態に U セツトされます。 


画像の色調を、撮影目的に応じて選択することびでさます。また個別に、コントラス 
卜やシャープネスなどの画像パラメータを微調整することちでさます。調整したパラ 
メータは仕上がり項目ごとに記録されます。 

1 ウ 1 撮影メニュ ー1( P .106) で、[仕上びり] 

を選択します。 


づ|>で項目を選択して®ボタンを巧します。 



画像の仕上がりを設定する(仕上がり） 



i-FINISH 

撮該シーンに合った印象的な仕上びりになります。 


VIVID 

色鮮やかに仕上げます。 


NATURAL 

自然な色合いに仕上げます。 

4 \ 

FLAT 

素材'化を重視した仕上がりになります。 


PORTRAIT 

肌色をきれいに仕上げます。 

モノトーン 

モノク□調に仕上げます。 

カスタム 

仕上がり項目の 1 つを選んで各パラメータを設定し、登録します。 











3 各項目でさ S に! > を巧すと、各項目のパラメータを調整でをます。 





画 

回 

コントラスト 

明暗の差 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

鮮鋭さ 

〇 

〇 

〇 

〇 

階調 

画像の階調を調整します。 






才ート 

画像を細かい領域にわけて部分的に明 
るさを補正します。黒つぶれ-白とび 
の起をやすい明暗さの大をい画徹に有 
効です。 

〇 

〇 

〇 

〇 


標準 

通常は[標準]に設定してください。 






A イキー 

明るい被写体に適した階調にします。 






□—キー 

暗い被写体に適した階調にします。 





彩度 

色の鮮やかさ 

〇 

〇 

X 

〇 

効果 

り- FIN に H のみ） 

効果のかかり方の強弱を設定します。 

〇 

X 

X 

〇 

フィルター効果 

(モノ 1ンのみ） 

フィルター色と同じ色を明る<、補色を 
暗くした白黒画像にします。 






N : 無し 

通常の白黒画像になります。 






Ye 贵 

自然な青空にくっきりとした白い雲び 
再現されます。 






Or : オレンジ 

青空らしさ.夕曰の輝をびみし強調さ 
れます。 

X 

X 

〇 

〇 


R : ホ 

青空らしさ-紅葉の輝をびよりいっそ 
ラ強調されます。 






G : 緑 

赤い置-緑の葉びよりいっそラ強調さ 
れます。 





調色 

(モノ 1ンのみ） 

白黒画像に色味をつけます。 






N : 無し 

通常の白黒画像になります。 






S : セピア 

セピア 

X 

X 

〇 

〇 


B 青 

青味 






P : 紫 

紫味 






G : 緑 

緑昧 






のを意 

-[標準]しツがの階調ではコントラスト調整は反映されません。 


ぃろぃろな撮影 AJ 謡な謹 
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フラッシュスイッチをスライドして内蔵フラッシュをポップアップさせると発光可能 
になります。目的に応じていろいろなフラッシュ撮影び行えます。 


フラッシュを使って撮影する（フラッシュ撮影） 

1 フラッシュをポップアップさせます。 

2 をボタン （0) を巧して、フラッシュ発光モードを表示します。 
3 づ[>でフラッシュ発光モードを選択し、©ボタンを巧します。 


• 撮診モードによってフラッシュ発光モードの種類と並びの順番は異なります。 
「撮影モード別使用可能なフラッシュ発光モード」 （ P .102) 


AUTO 

オー トお光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュび自動的 
に発光します。 

4 

強制発光 

フラッシュを必ず発光させます。 


発光禁止 

フラッシュは発光しません。’ 1 

<§>!<§>% 

赤目軽減発光 

人物の目びホく写る現象を起こりにくくしま 
す。 S 、 M モードでは強制発光になります。 

を SLOW 

ス□—シンク□(巧幕シン 
ク〇) 

背景び明る < 撮れるよラに遅いシャッター速 
度でフラッシュを発光させます。 

< g>SLOW 

ス□—シンク□(巧幕シン 
クロ） +' 赤目軽減発光 

ス□ーシンク□と赤目軽減発光を併用します。 

が LOW 2/ 

ス□—シンク□(後幕シン 

移動方向の後ろに流れた写 
真にするために、シャツ 


2 nd CURTAIN 

ク〇) 

ターを閉じる直前で発光し 
ます。 


ち FULL 

マニュアル结光 ( FULL ) つ 

フラッシュをフル発光させます。 

ち 1 M 

マニュァル凳光 (1/4) *2 

フラッシュをフル発光の 1/4 の光量で発光さ 
せます。 

い"6 

マニュアル结光 (1/16) つ 

フラッシュをフル発光の 1/16 の光量で発光さ 
せます。 

い/64 

マニュァル结光 (1/64) .2 

フラッシュをフル発光の 1/64 の光量で発光さ 
せます。 


*1 内蔵フラッシュ、列部専巧フラッシュは発光しません。 
*2 内蔵フラッシュのみ 


4 シャッターボタンを全巧します。 

のま意 

- [<§>/<§> V (赤目軽減党光)] では、最初の予備発光からシャッターび切れるまで約1秒か 
かります。力ラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 

• 撮影状況によっては、 (赤目軽減発光)] の効果び得られないことびあります。 
• フラッシュ発光時、シャッター速度は 1/160 砂より低速に設定されます。背景の明るい被 
写体では、強制発光すると背景び露出オーバーになることびあります。 
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フラッシュ発光 量 補正 

フラッシュの発光量を [+3] 〜 [-3] の範囲で調整でさます。被写体びルさい、背景と 
離れているなど、被写体と背景との露出バランスを調整したいときに便利です。また、 
コントラスト(明暗の差)を意図的につけたいとさにち有効です。 

1 ライブコント□—ル ( P . 2 0) を表示して、 

A ▽でフラッシュ補正を選択します。 

2 < it > で項目を選択し、©ボタンを巧します。 

を こんなとをは 

-フラッシュブラケット撮影びしたい ： 「FLBKT ( FL ブラケット撮影)」 （ P . 49) 

のを意 

. 専巧フラッシュの調光モードび MANUAL のときは、この設定は働きません。 

. 専巧フラッシュで発光補正されていると、力；><ラの発光補正量に加算されて働きます。 

• [國+因連動]びに N ] に設定されているときは、露出補正量に加算されます。 

「國+因連動」 （ P . 75) 

専用フラッシュを使う 

別売の専用通信フラッシュを使用し、フラッシュによる自動調光、スーパー FP 凳光、 
ワイヤレスフラッシュなど多彩なフラッシュ撮影を巧えます。 （ P .103) 

市販のフラッシュを使う 

専用フラッシュ似外の市販のフラッシュを力^ラのホットシューに接続して使用する 
場をは、次のことにご注意ください。 

• カメラのホットシューの X 端子に、約 SVUI 上の電圧びかかるちいタイプの巿販スト□ボ 
を接続すると故障します。 

. 弊社規格がの通信端テのあるフラッシュを接続すると故障する可能性びあります。 

-撮影モードを M にして、シャッター速度を1/160切下、に0感度を [AUTO けート)]な 
がでお使い < ださい。 

• フラッシュで調光する場合は、フラッシュに力ラのに〇感度と絞り値を設定する必要 
びあります。フラッシュによる明るさを調整するには、いずれかをシフトします。 

• レンズにあった照射角のフラッシュをお使いください。通常、照射角は 35 mm フィルム 
カメラ換算の焦点距離で表します。 



フラッシュ撮影 
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ムービーの撮影と再生 


0 〔ムービーボタン)で音声付き八イビジョン画質のムービーを撮影することびでさ 
ます。「静止画を撮る/ムービーを撮る」 ( P .12) 

また、ムービーモードでは、 A モード和 M モードの効果を生かしたムービーの撮影び 
可能です。シャッターボタンでムービーを撮影するよラにカスタマイズすることちで 
きます。 （ P . 80) 

のま意 

• ムービー撮影中は、露出補正や絞り値、シャッター速度などの設定変更はでをません。 

-ムービー撮影時に [手ぶれ補正] を使ラと、画像びみし拡大されて記録されます。また、 
[ I . S . 2] または [ I . S . 3] を選択していてち、 [ I . S .1] の設定で動作します。 

-手ぶれび大さすざると、補正しきれないときびあります。 

• 手ぶれ補正機能付きのレンズを使巧している場合は、レンズまたはカメラの手ぶれ補正 
機能をオフにしてください。 

• ムービーモードで [巧 顔巧出] は使用できません。 

• 1 ファイルは 2 GB に制限されます。また、ディアによっては最長時間まで記録されずに、 
途中で撮該び終了する場合びあります。 

• カメラの内部び高温になると、保護機能び働を自動的に撮 f ミを中止します。 

• 画面に r 記録中」 と表示されている間は、：欠の撮影はでをません。 

• アートフィルターによっては、 [ C - AF ] の動作び制限されます。 

• ムービー撮影には SD スピードクラス6に対応したカードのご使用をおすすめします。 

ムービー撮影の設定を変更する 

ムービーに効果をつける 

1 ちカスタムメニュ ー ( P . ア 1 )の 田 タブで、 

[巧 モー ド] を選択します。 


項目を選択して感を巧します。 


面 凹 3 

面!^-ビ-卜 

のモード 


な 1 1 ムービー 


A 

m 


M 



ART 1 



ART 2 

戻る ♦亟西 

ミ夫定 ♦◎s 



P 

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値を自動的に設定します。 

A 

絞り値を設定することで、背景の描写に変化びつけられます。で 
絞り値を設定します。 

M 

絞り値とシャッター速度を設定します。<0で絞り値を設定し 、 AV 
でシャッター速度を設定します。設定可能なシャッター速度は、1/60 
〜1口000砂です。に0感度は200〜1600のマニュアル設定だけです。 

ART1 〜 ART6 

アートフィルターの効果を使って撮影します。 

「アートフィルターを使う」 （ P .16) 
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画儘サイズび 1280X720 になりまず。八イビジョン画質のムービーを撮影する 
HU ことびでをます。 

SD _画儘サイズが 640X480 になります。_ 

ムービー録音を設定する 

1 ライブコント□—ル (R 20) を表示して、 

A ▽でムービー録音の項目を選択します。 

2 <]1>で ON/OFF を切り換えて麓)を巧します。 

のを意 

• ムービー撮診中の録音では、レンズの駆動音や力ラの操作音び入ることびあります。 
気になるときは 、 [AF 方式] を [ S - AF ] にして撮房したり、ボタンをなるべく押さないよ 
ラにするなど、音の発生を抑えて<ださい。 

- [ ART 5] (ジオラマ)では、録音でをません。 


Fn ボタンまたは感（ムービーボタン）にムービー撮影び設定されていないときは、 
シャッターボタンで動画を撮影します。 


1 モードダイヤルを苗にします。 

2 シャツターボタンを半巧しして、 
撮りたいちのにピントを合わせます。 

-ピントび合ラと合焦マークび点口します。 


合焦マーク- 

i 、磕 

咨モード表示 録画可能時間 


のを意 

• アートフィルターモードで撮影する場合は、表おされる録画時間び実隙の時間と異なる 
場合びあります。 [ ART 5] (ジオラマ)では高速再生となるため、撮影時間表おび再生時 
の時間経過に合わせた表おとなり、時間の進みび遅くなります。 

ムービーの 画質 モー ドを変更ずる 

1 ライブコント□-ル ( P . 20) を表示して、 

A ▽で画質モードの項目を選択します。 

2 <][> でムービーの画質を選択して®を巧し 
ます。 




シャッターボタンでムービーを撮影する 




ム—ビ I の撮影と再生 






3 シャッターボタンを全 J 甲しして、撮 
影を始めます。 

• ^ REC び点なし、ムービーと音声び同時に記 
録されます。 

4 シャッターボタンを全巧しして、撮 
影を終了します。 



こんなとをは 

-音声なしでムービー撮影したい：「ムービー録音を設定する」 （ P . 57) 


ムービー撮影終了時に静止画を撮る 

[ムービー+静止画撮影]をに N ] にすると、ムービー撮影の終了と同時に静止画を撮 
影します。ムービーだけでなく、静止画ち残したいときに便利です。 



ム 

I 

ビ 


の 

撮 

影 

と 

再 

生 


7 ちカスタムメニュ ー （R 71) の a タブで、 
[ムービー+静止画 撮影]を選択します。 

2 [ ON ] を選択して © を巧します。 

のま意 

. シャッターボタンでムービー撮影を巧った場合のみ有効で 
す。 



ムービー再生 


7 再生画面でムービーフアイルを表示して、 

© ボタンを巧します。 

2 A ▽で [ムービープレイ] を選択して、©ボ 
タンを巧すと、ムービーが再生されます。 

• ムービーの再生中は次の操作び巧能です。 



_巧 M 化 S 


感 

ムービーを一時停止/再開します。 

•一時停止中に么を巧すと、先頭のフレーム、 

▽を押すと最後のフレームを表示します。 

づ〇を押すと、コマ戻し/コマ送りびでさま 
す。ボタンを押し続けると達続でコマ戻し/ 

コマ送りを巧います。 

- jlp 

limmsml 

再生時間/録画時間 

</> 

ムービーの早送り、卷を戻しを行います。 

A/V 

音量の調節びでをます。 
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再生に使う機能 


W 


1コマ再生時の操作 

1コマ再生では、似下の操作び巧能です。撮影モードで囚 
ボタンを押すと、画像び1コマで再生されます。 

• ちラー度因ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しす 
ると撮影モードに戻ります。 



</> 


雨 




INFO 


On 


感 


除''^ 


前後の画像を表示します。 


表示した画像を消去します。 （ R 15) 

-複数の画像を消去するとをは r 選択コマ消 
去」 （ P . 66) を、すべての画像を消去する 
「全コマ消ま」 CP . 66) をご覧ください。 




みボタンを押すとク□ーズアップ再生します。 

( P . 60) 


-与奮難'-. 


-J,, 



0ボタンを押ずとインデックス再生しまず。 

( P . 60) 



画像の詳細情報を表示します。 （ P . 61) 


画像をプ□テクトします。 （ P . 65) 


¥ 




[JPEG 編集] CP . 63) および [RAW 編氣 
CP . 63). 臨音] ( R 65)、 陋閱 （ P . 64)、 
[スライドシヨー] ( P . 62)、[画像合成] 

( P . 64)、[プリント予約] ( P . 82) などの 

ニューび表示されます。画像により表おさ 
れるメニューは異なります。 



再生に使ぅ機能 
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1 コマ再生中にみボタンを押すと、ク□-ズアップ再生に 
なり、ク□ーズアップ位置をおす枠び表示されます。 


1コマ再生中に H を巧ずと、インデックス再生になります。 
液晶モニタに複数の画像を一度に表おします。 



ク□ーズアップ再生 



因を押すごとに表示される枚数び4コマ、9コマ、25コマ、100コマに 
増えます。100コマインデックス再生のとをに、さらに0を押すと力 
レンダー再生画面になります。表示設定び [ ON ] の種類だけび、表おさ 
れます。 （ P . 74) 

み 

みを押すごとに表おされる枚数び100コマ、25〕マ、9〕マ、4〕マに 
減ります。4コマインデックス再生のとをに、さらに A を押すと1コマ 
再生画面になります。表示設定び [ ON ] の種類だけび、表示されます。 

( P . 74) 

A / V /</> 

再生するコマを選択します。 

On 

画像をプ□テクトします。 （ P . 65) 

感 

消去またはプ□テクトするコマを複数選択したいときに、コマを選び 
©を押すと一び表示されます。 （ P . 66) 


A / V /</> 

ク□ーズアップ位置を変更でをます。 

み 

ク□ーズアツプ枠の部分び設定した倍率で 
拡大されます。 

• AV< 0 を押すと、画面内をスク□一 
ルでさます。 

• INFO を押すと、心 V で倍率を変更で 
をます。 

•再度みボタンを押すと、づ〇でクロー 
ズアツプのままコマをりびできます。 

7^ 巧 BT た 

、、爭 


1 コマ再生画面に戻ります。 


インデックス再生/カレンダー再生 


重に停つ機能 


H 馬！！！ 

Hi 

i 妄 

き頃 
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■ カレンダー再を画面 

カードに保存されている画像を、カレンダー上の日付で指定 
して表示でをます。同じ日付に複数の画像びある場合は、そ 
の曰の最初に撮影された画像び表示されます。で曰 
付を選択し、©ボタンを押すと、選択した日付の画像び1コ 
7再生されます。 



情報表示 


画像の詳細情報を表おすることびでをます。 INFO ボタンを押すごとに次のよラに表 
示び切り換わります。 



表示 OFF 



菌易表示 ( P . 23) 




ライトボックス表示 



八イライト&シヤドウ表示 


総合表示 ( P . 23) 



ヒストグラム表示 





■ ヒストグラム表示 

撮影した画像の明るさの分巧をヒストグラム(輝度成分グラフ)で表おします。 

■八イライト&シャドウ表示 

撮影した画儘の露出オーバー（八イライト）を赤色、露出アンダー（シャドウ）を青色で表示 
します。 


■ ライトボックス表示 

• 2枚の画像を並べて表示して比較でをます。@ボタンを巧すと、左ちの画儘を切り換え 
ることびでをまず。 

• 表示中のコマび画面の左半分に、：欠のコマび右半分に再生中の拡大倍率で表示され、左 
の画儘び基準画像になります。 I ® ボタンを押すと、ちの画像び基準画像に切り換わり左 
側に表おされます。 
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• みを押すと基準画像び拡大表示されます。 

で選択コマ 選択コマと基準コマの 左ちで表おする選択コ 
の表示範囲をスク □ 一 両方の表示範囲をスク マの画像を切り換えら 
ルでさます。 n —ルでさます。 れます。 



• 拡大表示中に INFO を押すと、心▽で左右の画像の拡大倍率を変更でをます。 INFO を 
押すと、元の画面に戻ります。 

を こんなとをは 

• [因 / INFO 表示設定]で簡易表示 U (がの情報の表示/非表おを選択でをます。 （ R 74) 



スライドシヨー 

カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。 

1 再生画面で©ボタンを巧し、スライドショー 
を選択します。 


2 スライドシヨーの設定をします。 


スタート 

スライドショーを開始します。表おしてい 
る画像から、順に再生されます。 

BGM 

3種類の BGM 、 または [ OFF ] を設定します。 

スライド 

再生する画像の種類を設定します。 

1コマ再を時間 

:欠の画像に切り換わる間隔を2〜10秒の間 
で設定します。 

ムービー 再を 

ムービーを再生するとさに、ムービー全編 
を再生する [フル] か、途中までの部分を再 
生する [ショート] を設定します。 


3 [スター ト] を選択して©ボタンを巧します。 

• スライドショーび始まります。 

• @ボタンを巧すとスライドショーび停止します。 


スライドショー音量について 

スライドショーの再生中に 心 V を巧すと、全体の音量び調節でをまず(力;><ラのスピー 
カーでの再生時のみ)。 づ〇 を押ずと、画像やムービーに録音した音量と BGM のバラン 
スを調節でさます。 
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こんなとをは 

• スライドシヨーは再生六ニューからも設定できます。 （ P .106) 

のを意 

• スライドショーを30分続けると、力ラの電源び自動的に切れます。 


画像編集 


撮影した画像を編集して別の画像として保存します。 

1 再生画面で編集する画像を表示し、©ボタンを巧します。 

- RAW 画像の場合は [RAW 編集]、 JPEG 画像の場合は [JPEG 編集]び表示されまず。 
[ RAW + JPEG ] で記録した画像は、どちらのデータを編集するかを選択する画面び 
表术されます。 

2 [ RAW 編集]または [ JPEG 編集]を選択して獲)ボタンを巧します。 


RAW 画儘を JPEG 画像として保をします。保存時の力ラの設定で画像び 
RAW 編集 処理されます。目的に合わせてあらかじめ力；>^ラの設定を変更しておいて 

_ ください。_ 

なの編集び可能です。 

[階調 オート]: 逆光時に暗く写った被写体を明るくします。 

し赤目補正]: フラッシュ撮影で目びホく写った部分を軽減させます。 
[トリミング]: なまたは因で卜 U ミングサイズ、 

心 V < I > で卜 US ング位置を指定します。 


■PEG 編集 [アスペクト]: アスぺクト比び 4:3 (基準)の画像のアスぺクト比を [3:2] / 

' [16:9] / [6:6] に変更します。アスペクト比変更後、で卜 US ン 

グ位置を指定します。 

[モノク□作成]: 白黒に変換します。 

[セピア作成]: セピア色に変換します。 

[鮮やかさ調整] :画儘の色をより鮮やかにします。画面で確認しなびら鮮 
やかさを調藝します。 

[リサイズ]: 画像サイズを1280 X 960、640 X 480、または320 X 
240に変換します。アスペクト比び4:3 (基準)切がの画像は、近い大ささ 
の画像サイズに変換されます。 

[e ポートレート]: なめらかな肌に補正します。 

_び検出できないなど、画像によっては補正でをない場合びあります。_ 

のを意 

• ムービーの編集はでをません。 

• 画像によっては赤目補正で去ないことびあります。 

• なの場合は JPEG 編集でさません。 
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RAW で記録した画像/バソコンで編集した画像/カードの空を容量び不足している場合/ 
他のカメラで撮該した画像 

• tU サイズ]では、撮該時の画像サイズより大さなサイズには設定でをません。 

-[トリ5 ング]/ [アスペクト]は、アスペクト比び4: 3 (基準)の画像のみ編集でをます。 

回転 

撮影した画像を回転させることびでさます。 

1 再生画面で画像を表示し、感ボタンを巧します。 

2 陋聞を選択して、©ボタンを巧します。 

3 A を巧すたびに反時計回りに、また、▽を巧すたびに時計回りに 
画像が回転します。 

• @ボタンを押して、設定を終了しまず。 

①注意 

• 回転表示した画像はその状態でカードに記録されます。 

• ムービーやプロテクトされている画儘は回廣でをません。 

画像含成 

撮影した RAW 画像を最大3コマまで重ねて合成し、別の画像としてな存します。 

保存時の画質モードでな存されまず。 

1 再生画面で RAW 画像をまおし、感ボタンを巧して陋像合畑を選 
択します。 

2 合成するコマ数を選択して感ボタンを巧します。 

3 で合成する RAW 画像を選択します。 


4 手順2で選択したコマ数を選択すると、画像 
合成画面が表示されます。 

5合成するさ画像のゲインを選択します。 

• づ〇で画像を選択し、心▽で数値を変更します。 

• ゲインは 0.1 〜 2.0 まで選択でをます。表示画像を見な 
びらゲインを調節して < ださい。 

6 ©ボタンを巧すと、確認画面が表示されます。[実行]を選択し、 
©ボタンを巧します。 
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こんなとをは 

• 画像を RAW 形式で保ちし、繰り返し[画像合成]を巧ラと、4コマ扮上の画像合成び可能です。 

のを意 

-画像モードを [ RAW ] に設定している場合、画像合成した画像の画質モードは 

[ HN + RAW ] で保をされます。 

立±な立 
曰ド跡曰 

静止画に音声を録音します(最長30秒)。 

1 再生画面で音声を録音する画像を表示し、感ボタンを巧します。 

2 [録音]を選択して、感ボタンを巧します。 

-録音を中止ずる場合は、 [中止] を還おしてください。 


3 [録音スタート]を選択して感ボタンを巧す 
と、録音を開始します。 

-途中で録音を中止すると去は 1® を押します。 

4 (©ボタンを押して、録音を終了します。 

-音声を録音した画儘には uu び表示されます。 

-録音した音声を消去する場合は、手順2で [消去] を選択してください。 
のを意 

-プ□テクトされた画像には録音でをません。 

メモ 

音声録音は再生メニューからち設定でをます。 



画像のプ□テクト 

残しておきたい大切な画像には、プ□テクト(保護)を設定 
でさます。1コマ消去传全コマ消去の操作をしてち、プロ 
テクトされた画像は消去されません。1コマ再生、または 
インデックス再を画面でプ□テクトを設定したい画像を表 
おし、 On ボタンを巧します。 

-プ□テクトされた画像には(プ□テクトマーク）び表示 
されます。 

• 再度 On ボタンを押すと、プ□テクトび解除されます。 

のを意 

-カードを初期化した場合は、プ□テクトされている画像ち消去されます。 
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選択コマプ□テクト 

インデックス再生で、画像を複数還択して一度にプ□テクトをかけることびでをます。 

1 AV < I > で画像を選択して、©ボタンを巧 
します。 

• び表示されます。 

• 還巧を取り消すには、电う一度©ボタンを押しまず。 

2 On ボタンを巧します。 

全プ□テクト解除 

プ□テクトされている画像を一度に輯除でをます。 

1 因再生メニュー ( P .106) で拴プ□テクト解除]を選択します。 

2 [実巧]を選択し、感ボタンを巧します。 

画像の消去 
選択コマ消去 

インデックス再生で、画像を複数選択して一度に消ますることびでをます。 

ブ A 7< l > で画像を選択して、©ボタンを巧します。 

• び表示されまず。 

• 還巧を取り消すには、もう一度强)ボタンを押しまず。 

2 雨ボタンを巧します。 

3 [実行]を選択して、感ボタンを巧します。 

• 還おした画像びミ肖去されます。 


をコマ消去 

カード内の画像すべてを消去しまず。 

1 ゥ 1撮影メニユ ー1( P . 106)で、访ードセットアッでを選がします。 

2 [をコマ消去]を選択して、感ボタンを巧します。 

3 [実巧]を選択して、©ボタンを巧します。 

• カード内のすべての画儘び消去されます。 




再生に停つ機能 
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テレビ再生 

付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。巿販の HDMI 5 ニケーブル 
を使ってノ V イビジョン対応のテレビに接続すると、高画質な画像をテレビで観ること 
びでをます。 

■ AV ケーブルで接続する場合 



2 カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます 
([ NTSC ] / [ PAL ])。 

•防「ビデオ出力」 ( P . 73 ) 

3 テレビの電源を入れて、「入力」を「ビデオ」（カメラを接続した入力 
端子)に切り換えます。 

①注意 

• AV ケープルを接続するとカメラの液晶モニタは消なします。 

• AV ケープルで接続した場合、因ボタンを押して<ださい。 

• テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

-テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部び欠けて見えることびあります。 

■ HDMIS ニケーブルで接続ずる場合 



再生に使ぅ機能 
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テレビの HDMI 端子に HDMI ミニケーブルを接続します。 
カメラの HDMI 端子に HDMI ミニケースレを接続します。 
テレビの電源を入れて、 r 入力」を 「 HDMI 入力」に切り換えます。 
カメラの電源を入れます。 


のま 意 

• テレビの入力切り換えについては、テレビの取掘説明書をご覧ください。 

• カメラ側は HDMI ミニコネクタ、テレビ側はテレビの HDM ロネクタに合った HDMI ミ 
ニケーブルをご使巧ください。 

• AV ケーブルと HDMI ミニケープルの両方び力ラとテレビに接続されている場合は、 
HDMI び優先されます。 

• テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部び欠けて見えることびあります。 

- HDMI ミニケーブルでテレビに接続するとをのデジタルビデオ信号形式を選ぶことびで 
をます。廊 「 HDMI 」( P . 73) 

• HDMI ミニケーブルの接続中は撮影できません。 

• 他の HDMI 出力機器と接続しないで<ださい。故障の原因となります。 

• パソコンやプ U ンタとの USB 接続中は、 HDMI 出力は行われません。 

テレビのリモコンを使ラ 

HDMI によるコント□ールに対応したテレビに接続すると、テレビの U モコンで操作ずるこ 
とびでをます。 

1 な。 カスタムメニュー （R 71) の固タブで [ HDMI ] を選択します。 

2 [HDMI コント□—ル] を選択し、 [ ON ] に設定します。 

3 テレビのリモコンで操作します。 

• テレビに表あされた操作ガイドにしたびって操作でをます。 

• 1コマ再生のとをに、 U モコンの r ホ J ボタンで情報表示の切り換え、「緑」ボタンでイ 
ンデックス表おへの切り換えびでさます。 

•テレビによっては使巧でをない機能び表示される場合びあります。 




再生に停つ機能 
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カメラの基本的な設定をする 


セットアップメニュー 

セットアップメニューでは、カメラの基本的な機能を設定します。 
メニューの操作方法は、レ<ニューを使ラ」 （ P . 21) をご覧くださし、。 


W 




メ ニュー 項目 

説明 


日時設定 

曰時を設定します。 

P . 7 

(言語切り換え） 

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを、曰本 
語し乂がの言語に設定でをます。 

— 

モニタ調整 

液晶モニタの明るさと色温度 
を調整します。色温度の調整 
は再生時のモニタ表示に適巧 
されます。<0でが（色温度） 
と-な（明るさ)を切り換え、 

心 V で [+7] 〜 [—7] の節囲 
で調整します。 

電モビューファインダーを調整 
( P . 74) をご覧ください。 

モニタ調整 

戻る♦画 ホ定 ♦◎B 

— 

撮影確認 

撮影後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。 
また、表示ずる時間を設定でをます。撮影した画像の簡 
単なチ X ックに便利です。撮該確認中でをシャッターボ 
タンを半巧しするとすぐに次の撮影に入れます。 

[1 秒]〜 [20 秒] :画像を表示ずる時間を指定します。 

1秒刻みで設定することびでをます。 

[ OFF ] :記録中の画像は表示されません。 

[AUTO 因] :記録中の画像を表示し、そのまま再生モー 
ドに切り換わります。画像を確認した後、消去したいと 
さに便利です。 

— 

をメニュー 表示 

カスタムメニューを表示するかどラかを設定します。 

P . 71 

パージョン 

カメラや接続しているアクセサ U —のファームウェア 
バージョンを表示します。お問い合わせいただ<とさや 
ソフトウェアをダウン□ー ドする場合に確認できます。 

— 


力 § GM 畜蠢定をずる 
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設定のリセット 

このカメラでは、 P / A / S / M モードで変更した設定は、電源を切ってを U セットされま 
せん。カメラを出荷時の設定に戻すには [リセット] を実行しまず。 [リセット 1] / 
[リセット 2] にあらかじめ U セット内容を登録しておくことちでをます。 [リセット 1] / 
[リセット 2] には、登録時のカメラの設定内容び登録されます。登録される機能につい 
ては、 r マイモード/カスタムリセット設定で登録可能な機能」 （ P . 104)をご覧ください。 

[リセット 1] / [リセット 2] を登録ずる 

1 巧撮影メニュ ー 1 ( P .106) で、[カスタムリセット設定]を選択します。 
2 登録先（[リセット 1] または[リセット2])を選択し、 [> を巧します。 

• すでに登録している場合、 [リセット 1] / [リセット 2] に [登 銃と表示されます。 

わラー度 [登録] を選択すると、登録内容び上書をされます。 

• 登録を解除する場合は [クリア] を選択します。 

3 [登録]を選択し、©ボタンを巧します。 

リセット操作 

出荷時の設定に戻します。または [リセット 1]、 [リセット 2] の登録内容に U セットし 
ふ9 0 

ブ〇1撮影メニュ ー1( P . 1 〇6)で、[カスタムリセット設定]を選がしま 
す。 

2 [リセット]/ [リセット 1] / [リセット 2] のいずれかを選択した状 
態で感ボタンを巧します。 

• [リセット]: カメラを出荷時の設定に戻します。 

初期設定は r メニュ ー 覽」 （ P . 106)をご覧ください。 

• [リセット 1] / [リセット 2] :登録した内容にリセット 
します。 

3 A ▽で[実衍を還巧し、感ボタンを巧します。 


のを意 

• 政下の機能は [リセット] を行っても、ご購入時の初期設定に戻りません。初期設定は 
「メニユーー覧」 （ P .106) で確認でをます。 

U セット 1 J 」 セット2(カスタムリセット）/仕上びり/曰時設定ぶ！)/モニタ調整/ 
マイモード設定/ビデオ出力/に〇オート有効/ VVB モード/ファイルネーム編集/ 
dpi 設定/露出基準調整/ 警告レベル 
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7 カメラをカスタマイズずる 


カスタムメニュー 



3 A ▽で[な。メニュー表示]を選択し、を 
巧します。 


々。メニュー表示 


4 A ▽で [ ON ] を選択して、©ボタンを巧します。 

• [な。]タブび表おされます。 [ち]タブ 


1 日時設定 

1 '10.02.01 1 
|| 14:01 • 

' •屆 

I 日本語 ■ 

:モニタ 調整 

I が U を to 

3 おの臨 1 5 秒 



巧 

フラッシュ 

( P . 75) 

巧 

画質/色/ WB 

CP . 76) 

因 

記録/消去 

CP . 77) 

m 

動画 

CP . 78) 

巧 

その他 

( P . 78) 


m 

AF/MF 

CP . 72) 

巧 

ボタン 

CP . 72) 

巧 

レリーズ 

CP . 73) 

巧 

表示/音/接続 

CP . 73) 

因 

露出/測光/ ISO 

CP . 75) 
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カスタムメニュ-覧 


囚 AF/MF MENU ■► ち■>团 


メニュー項目 

説明 


AF 方式 

AF の方式を選択でをます。 

P -44 

AF 夕ーゲット選択 

AF ターゲットモードを選択します。 

P . 45 

レンズリセット 

[ ON ] に設定すると、カメラの電源をオフにしたときに、 
レンズのフォーカス位置を U セット(無限遠）します。 

— 

BULB 中 MF 

マニュアルフォーカス （ MF ) で露光中は、ピントび固定され 
ますび、に N ] に設定すると、フォーカス U ングを回して 
ピントを蜜えることびでさます。 

— 

フオーカスリング 

フォーカスリングの回 广、广） 

転方向とピントの移動 ^ ^ 

sss ぁぇること m を 

— 

MF アシスト 

[ ON ] に設定すると、マニュアルフォーカス時にフォーカ 
スリングを回したとを、自動的に画儘を拡大表示します。 

— 

[…] HOME 登録 

ホームポジションとして使う AF ターゲットの位置を登録し 
ます。ホームポジションび登録中の場合、 AF ターゲット選 
択の画面で应1び表示されます。 

— 


四ボタン MENU -►々。-►因 


メニュー項目 

説明 


AEL/AFL モード 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン）にピン ト 合わせや AE 
□ックの機能を設定します。 

P . 79 

AEL/AFL MEMO 

[ ON ] に設定すると、 Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン） 
を押した後に放してち、 AE ロックを保持します。もラー度 
押すと、 AE □ックび解除されます。 

— 

圧司ボタン機能 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)に次の機能を登録で 
をます。 

フェイス&バック/プレビュー/ワンタッチ WB / 

[■■■]HOME / MF 切換/ RAW 寺-/試し撮り撮影/ 

マイモード撮影/ 固/困/ AEL/AFL / 0 REC / 

パックライト 

P . 80 

媛) ボタン機能 
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囚ポタン 


MENU 今を A 四 


囚レリーズ menu 今な。今固 


巧表示/音/接続 menu 今を今因 


メニュー項目 

説明 

臨 

レリーズ優先 S 

レリーズ優先 C 

[ON] に設定すると、ピントび合わなくてもシャッターを切る 
ことびできるようになります。 S - AFf - ド （ P . 44)、 C-AF 
モード (P. 44) それぞれの AF 方式で個別に設定でさます。 

— 


メニユー項目 

説明 


HDMI 

HDMI ミニケープルでテレビに接続するとをのデジタルビ 
デオ信号形式を選択します。 [1080i 優 知、 [720p 優おで 
は、それデれ1080し 720 p を優先して HDMI 出力されます。 
[480p/576p] では、 480 p /57 郎形式で HDMI 出力されま 
すび、 [ビデオ出力] び [PAL] 設定時は 576 p で再生します。 

テレビの入力設定に合わせて選択してください。 

P . 67 

ビデオ出力 

テレビの映像信号に合わせて、 [NTSC] または [PAL] を選 
おします。日本国内でお使いの場合は、 [NTSC] を選択し 
て < ださい。 

P . 67 


メニユー項目 

説明 

蚊 

マイモード設定 

Fn ボタンに [マイモード 撮影] ( P . 80) を登録しておくこと 
で、 Fn ボタンを押している間、よく使巧する機能の設定で 
撮影びでをます。マイモードに登録できる機能については、 
P . 104をご覧ください。 



マイモードを登録する 

1) [マイモード 1] または [マイモード 2] を選択し、0 
を押します。 

2) [登録] を選択し、 ®) ボタンを押します。 



マイモードを使用する 

1) [マイモード 1] または [マイモード 2] を還おし、獲） 

ボタンを押しまず。 

2) [実行] を還おし、 ® ボタンを巧しまず。 



• 使用するマイモードに設定されます。 

• 撮影するときは Fn ボタンを押しなびらシャツ 
ターボタンを巧します。 


ボタン ON 保持時間 

因、[■■■]、 夕、の ボタンを巧して、指を離しても、押し 
た状態を保持することびできます。 [3 秒]、巧秒]、 [8 秒] 

を選択すると、それぞれの砂数保持できます。 [HOLD] を 
選択すると、ちラー度ボタンを押すまで、押した状態をな 
持します。 

— 



カメラをカスタ7イスずる 


JP | 73 





团表示/音/接続 MENU 今々。今囚 


メニュー項目 

説明 


ス U —プ時間 

設定した時間カメラを何も操作しないと、ス U —プモード 
(待機状態)になり、動作を停止し、電池の消費を抑えます。 
[OFF] に設定すると、ス U —プモードには入りません。 

ス U —プモードは、シャッターボタンなどのボタンを押す 
と解除されます。 

— 

LV プー スト 

[ON] にすると、力ラび明るさを自動的に調整して液晶 
モニタに表示します。露出補正を調整しても、液晶モニタ 
には反映されません。 

— 

巧顔検出 

[ON] に設定すると、人物の顔を検出して自動でピント合 
わせを巧います。再生時に顔を検出すると、自動的にク□一 
ズアップ再生を行いまず。 

P . 32 

因/ INFO 表を設定 

[因 INFO] :再生時に INFO ボタンを巧して表示される情 
報画面の表示/非表示を、設定でをます。 

[LV-INFO] :ライプビュー時に INFO ボタンを押して表示さ 
れる情報画面の表示/が表示を選択できます。また、 [表示畳線 
選択] を選択して0ボタンを押すと、撮影時に使用する署線を 
[方眼]、[黄金分割]、[目鹽、[対角線] の中から選択できます。 
[H 表示]: 再生時に因ボタンを押したときに表示されるイン 
デックス画面とカレンダー画面の表示/非表示を設定でさます。 

P . 33、 
60 

OCONTROL 表示 

[iAUTO] :モードダイヤルを 圧の 因にしたとをの、ライブ 
ガイド ( P .18) /ライブコントロール ( P . 20) /スーパー 
コンパネ ( P . 81) の表示/非表示を設定できます。 

[P/A/S/M] :モードダイヤルを P/A/S/M にしたときの、 
ライプコント□ール ( P . 20) /スーパーコンパネ ( P . 81) の 
表示/非表示を設定で定ます。 

[ART/SCN] でードダイヤルを ART/SCN にしたときの、 
ライプコント□ール ( P . 20) /スーパーコンパネ ( P . 81) の 
表示/非表示を設定でさます。 

— 

ヒストグラム警告 
設定 

[A イライト表示]: 再生画面で八イライ ト &シャドウ表示 
にしたとさの、八イライト(露出オーバー)部分を赤色で警 
告表おする輝度の範囲を設定します。 

[シャドウ表示]: 再生画面で八イライト&シャドウ表示に 
したと去の、シャドウ(露出アンダー)部分を青色で警告表 
おする輝度の範囲を設定します。 

P . 61 

EVF 調整 

[色温度]: 電モビューファインダーの色温度を調整します。 
[明るさ]: 電モビューファインダーの明るさを調整します。 

P . 100 

バックライト時間 

バックライトの点む時間を設定でをます。 [HOLD] を選択 
すると、常時点なします。 

— 

モードガイド表示 

[ON] にすると、モードダイヤルを切り換えるたびに、 
選択したモードについてのガイドび表示されます。 

P . 10 

因拡大モード 

[model] :み ボタンを押すごとに、画像び拡大表示され 
(最大14倍)、 0 ボタンを巧すごとに縮小表示されます。 

拡大表示中は A ▽づ >で画像内をスクロールでをます。 
[mode2] : ボタンを押すと拡大砕び表示されます。 

P . 14、 
60 


カメ i - Rr < タマイズずる 


74 


JP 



团表示/音/接続 MENU 今を今因 


メニュー項目 

説明 


電子音 

[ OFF ] に設定すると、シャッターボタンを押してピントび 
合ったとをのピピッといラ音を鳴らさないよラにでさまず。 

— 

立里 

曰至 

スピーカーの音量を調節でをます。 

P .58、 目 2 

USB 接続モード 

カメラをパソコンやプ U ンタに接続するとをの方式を選 
おします。 

P . 84、 

87 


囚露出/測光/ ISO 


MENU 今を今巧 


メニュー項目 

説明 


露出ステップ 

シャッター速度、絞り値、露出補正値などの露出パラメー 
夕設定の変更ステップを切り換えます。 

P . 40、 
48-49 

測光 

撮影するシーンに応じて測光方式を変更でをます。中央 
重点、スポットでは測光範囲の目まとなる枠線び表おさ 
れます。 

P . 47 

AEL 測光モード 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を押して露出を固 
定するときの測光方式を設定します。 [オート] を選択ず 
ると、 [測光] で選択されているモードで測光します。 

P . 80 

旧〇感度 

に 0感度を設定します。 

P . 41 

旧〇感度ステップ 

に 0感度の補正ステップを設定します。 

P . 41 

ほ〇オート設定 

に 0感度を [オート] に設定したときの上限値と基準値を 
設定します。 

让限値]:に〇 感度の上限を設定します。 

盧準値] :通常使巧するに 〇 感度を設定します。 

P . 41 

ほ〇才ート有効 

に 0感度の [オート] び有効になる撮影モードを設定します。 
[ P / A / S ] : M モード政がの撮影モードで有効になります。 
M モードでは、 に 0200に固定されます。 

[ ALL ] :すべての撮影モードで有効になります。 

P . 41 

BULB リミッター 

バルブ撮影の最長時間を設定します。 

P . 39 

低振動モードけ] 

シャッターボタンを全押しした後、シャッターび切れる 
までの時間を設定します。カメラぶれを抑えた撮影をす 
ることびでをます。顕微鏡撮影や超望遠レンズでの撮影 
などの場面で使います。低振動モードは連写 ( P . 30) や 
セルフタイマー撮影 ( P . 30) にち有効です。 

— 


田フラッシュ MENU 今な。-►巧 


メニュー項目 

説明 


4 同調速度 

フラッシュ発光時のシャッター速度を設定でをます。 

P . 102 

4 低速制限 

フラッシュ発光時の低速側のシャッター速度の制限値を 
設定でをます。 

P . 102 

國+因連動 

に N ] に設定すると、露出補正量に加算してフラッシュ 
補正び行われます。 

P .40、 55 
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巧画質/色 / WB 


_メニュー項目_ 
長秒時ノイズほ減 


高感度ノイズお減 

WB モード 
全 WB モード補正 


カラー設定 


シエーデイング補正 


画質設定 


長時間露光時に発生するノイズを低減します。 

はート] :シャツター速度び遅くなった場合に、長;少時ノ 
イズの低減処理を行います。 

[ ON ] :萬にノイズ低減処理び行われます。 

[ OFF ] : ノイズ低減処理を行いません。 

-長砂時ノイズな減を行ラと、約2倍の撮影時間びかかり 
ます。 

-連写設定時は自動的に [ OFF ] になります。 

• 撮影条件や被写体により効果び出にくい場合びあります。 
高感度撮影時に発生するノイズの処理レベルを選択でさま 

す。_ 

ホワイトバランスのモードを選択します。 

[ALL SET ] : [； CWB ] UI がのすべての WB モードで同じ補 
正値を適庙します。 

[ALL CLEAR ] : l ； CWB ] 切がのすベてのホワイトバラン 
ス補正値を0にします。 

撮診した画像をモニタやプ U ンタで再現する際、色再現を 
正しく巧ラための方式を選択します。 

[ ON ] に設定すると、レンズの特性による画面周辺の暗さ 
を補正し、明るくします。特に、広角レンズなどを使用す 
る場合に効果的です。 

• テレコンバーターやエクステンションチュープを装着 
しているとさは補正されません。 

• 高い に 0感度では、画面周辺のノイズび目立つ場合びあ 

_ります。_ 

JPEG の画質モードを変更でをます。 3^ 重類の画像サイ 
ズと 4 種類の圧縮率の組み合わせから選択します。画像 
サイズの、 目は ピクセルサイズ ( P . 77) ち設定可能です。 

JPEG の画質モードを登録する 

1) <> で寺;.1〜 

イミ-4 の画儘サイ 
ズと圧縮率を選択 
し、 A ▽で値を 
変更します。 


2) を巧すと設定 

されます。 


画像サイス 


カメラをカスタマイズずる 


76 IJP 









西 画質/色/ WB 


menu 今を今因 


メニュー項目 


ピクセルサイズ 


画像サイズの、日のピクセルサイズを設定でをます。 

ピクセルサイズを設定する 


1 ) 

2 ) 


々。カスタムメニュー （ P . 71) の巧タブで[ピクセル 

サイズ]を選択します。 

のまたは目を選択して、 

!>を押します。 


ピク七ルサイズ 


■ 口 iddle 


3) 


ピクセルサイズを変更 
して、@を押すと設定 
び確定します。 


I 2560x19 



P . 31 


四記録/消去 


MENU 今々。今四 


メニュー項目 

説明 


ワンプッシュ消去 

[ ON ] に設定すると、再生画面で 雨 ボタンを巧したとを、 
すぐに画像び消去されます。 

P . 15 

RAW+JPEG 消ま 

[1 コマ 消去] ( P .15) を行う場合に、 RAW + JPEG で記録 

した画像の消去方法を設定します。 

[ JPEG ] : JPEG 画像のみ消去しまず。 

[ RAW ] : RAW 画像のみ消去します。 

[ RAW + JPEG ] : RAW 画儘と JPEG 画像の両方を消まし 
ます。 

•[全 コマ 消妇 （ P . 66) や[選巧 コマ 消去] ( P . 66) の場合 
は、寓に RAW 画像と JPEG 画像の両方び消まされます。 

P . 31 

フアイルネーム 

[オート]:カードを入れ換えてち、ファイル No . は通し番 
号で付けられます。カード内に重複するファイル No . びあ 
る場合は、最ち大去なファイル No . に続いた番号び付けら 
れます。 

[リセット]:新しい力ードを入れると、フオルダ No . は 
100、ファイル名は0001から始まります。すでに画儘び 
記録されたカードでは、最ち大をなファイル No . に続いた 
番号び付けられます。 

— 

ファイルネーム 編集 

ファイルネームを編集でをます。 

— 
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团記録/ミ肖モ 


团動画 


m その他 


MENU I 


> な。 


‘团 


MENU • 


a 


MENU • 


な 。- 


メニュー項目 

説明 


巧モ-ド 

ムービー撮影時のモードを選択でをます。 

P . 56 

ムービー+静止画撮影 

[ ON ] に設定すると、ムービー撮影終了の操作で静止画を 
撮影します。 

P . 目8 

ムービー録音 

[ OFF ] を選択すると、ムービー撮影中に音声を録音しな 
いよラに設定でをます。 

P . 己7 


メニュー項目 

説明 


実行優先設定 

力ーソルの初期位置を[実行]または[中止]にするかを選 
択できます。 

— 

dpi 設定 

プ U ントするとをの解像度を設定します。 

[オート]:画儘サイズに合わせて自動的に設定されます。 
[カスタム]:任意の数値を設定でをます。0を押すと、 
設定画面び表术されます。 

— 


メニユー項目 

説明 


ピクセル7ッピング 

撮儘素子と画像処理機能のチ王ックを同時に行います。 

P . 94 

露出基準調整 

適正露出の基準値を測光方式ごとに調整できます。 

• 露出補正の範囲は ±1/3 EV です。露出基準値を調藝す 
ると、調整した方向の範囲び狭<なります。 

. 露出基準値の調整量は撮診画面では確認でをません。 

通背の露出補正を目的とする場合は、露出補正 ( P . 40) 
を巧って< ださい。 

— 

警告レベル 

電池の鶏量びみないことを示す点むのタイ S ングを 
設定でをます。 

• C 3 び点滅する場合は、電池を充電してください。 

P . 6 
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■ AEL/AFL モード MENU 今ち 4 四今 [AEL/AFL モード] 

[圆ボタン機能] ( P . 80) または[•©ボタン機能] (R 80) 

に [ AEL / AFL モード]を割 0 当てると、シャッターボタン 
のかねりに、 Fn ボタンまたは感（ムービーボタン)を巧し 
てオートフオーカス動作や測光を行ラことびでさます。 

シトッターボタンを押したとさの動作と組み含ねせてボタ 
ンの機能を選択でをます。それぞれのフオーカスモードで 
[ model ] 〜 [ mode 4] を選択します （[ mode 4] は C-AF 
モードのとさのみ選択でさます）。 


モード 

シャツ ターボタンの役割 

Fn ボタンまたは@(ムー 
ビーボタン)の役割 

1 半巧しのとき 1 

1 全}甲しのとき 1 

巧している間 

ピント 

露出 

ピント 

露出 

ピント 

露出 

S-AF 

model 

S - AF 動作 

固定 

- 

- 

- 

固定 

mode 2 

S - AF 動作 

- 

- 

固定 

- 

固定 

mode 3 

- 

固定 

- 

- 

S - AF 動作 

- 

C-AF 

model 

C - AF 開始 

固定 

固定 

- 

- 

固定 

mode 2 

C - AF 開始 

- 

固定 

固定 

- 

固定 

mode 3 

- 

固定 

固定 

- 

C - AF 開始 

- 

mode 4 

- 

- 

固定 

固定 

C - AF 開始 

- 

MF 

model 

- 

固定 

- 

- 

- 

固定 

mode 2 

- 

- 

- 

固定 

- 

固定 

mode 3 

- 

固定 

- 

- 

S - AF 動作 

- 
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■ 圧司ボタン機能、©ボタン機能 

MENU 今ち - ►四-►[画ボタン機能]/ [遂 1ボタン機制 

Fn ボタンまたは感（ムービーボタン）に似下の機能を登録することびできます。 


フェイス&バック 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、 [©顔検出] び [ON] 
になり、再度押すと [OFF] になります ( P . 32、74)。 

プレビュー 

(電子式） 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧している間、設定された絞 
り値まで絞り込みます ( P . 37) 〇 

ワンタッチ WB 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を押すと、ホワイトバランスの 
値を取得します ( P . 43)。 

[…] HOME 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を押すと、 [["i]HOME 登録] 

( P . 72) で登録した AF のホームポジションに切り換わります。ホーム 
ポジションの AF には画マークび表示されます。再度巧すと、 AF ター 
ゲットモードに戻ります。ホームポジションに切り換えた状態で電源 
を OFF にすると、ホームポジションに切り換える前の AF ターゲット 
位置は U セットされます。 

MF 切換 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、 AF 方式び [MF] に切 
り換わります。再度押すと、元の AF 方式に切り換わります。 

RAW 和 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、 JPEG 撮影時の画質 
び RAW + JPEG に、 RAW + JPEG は JPEG に切り換わります。 

試し撮り撮影 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を押しなびらシャッターボタン 
を押すと、画像を記録せずに液晶モニタに表おします。 

マィモード撮影 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を押している間、 

[マイモード設定] ( P . 73) で登録した内容で撮影します。 

固/困 

防水プロテクタを装着しているときに、 Fn ボタンまたは@ (ムービー 
ボタン）を押すことで、固と困を切り換えることびでさます。 

AEL/AFL 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、露出とピントび固定 
されます。 

eREC 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、ムービーを撮影でき 
ます。 Fn ボタンまたは<0 (ムービーボタン)にムービー撮影び設定さ 
れていないと去は、シャッターボタンで動画を撮影しまず。 

バックライト 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)を巧すと、液晶モニタび消むし 
ます。光学ビューファインダーで撮影するとをに便利です。再度巧すと、 
液晶モニタび点なします。 

OFF 

Fn ボタンまたは@ (ムービーボタン)に機能を割り当てません。 


カメ i 《 r < タマイズずる 
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スーパーコンパネを使ラ 


現在選択している機能 


フラッシュモード . 

フラッシュ浦正値 . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス補正. 

仕上びり . 

シャーフネス . 

コントラスト . 

彩度 . 



階調 . 

.P. 53 

P. 41 

フイ ルター効ま . 

.P. 53 

P. 30 

調色 .. 

..P. 53 

P. 54 

W カラー設た .. 

..P. 76 

P. 55 

敬顔検出 . 

.P. 32, 74 

P. 41 

@測光方式 . 

..P. 47 

P. 42 

曠アスペクト比 . 

..P. 32 

P. 52 

顿画質モード . 

.P. 31 

P. 53 

@ AF 方式. ... 

.P. 44 

P. 53 

AF 夕ーゲット . 

.P. 45 

P. 53 

適手ぶれ補正 . 

. . P. 50 


①注意 

• ムービー撮該モードでは表示されません。 


ス ー I くーコン J くネを表示中に、 
AV<1I > で力ーソルを設定したい 
機能に移動します。 


旧0感度 

WII 」 ISO 1 WB A±0 ^NATURAL 
]— ノル1 niiPi I リ!の G±oj 窗±0麽±0 
— 尸 ^ □国理 +0 /NORM 
gjg S-AF [. ミミミ.】 IfiOFF SRGB 
U .:J 回 mall の 
IS り SuD^Fine *RM 

E2 


JP Si 


2 感で設定を選択します。 

• 必要に応じて、手順1、2を繰り返します。 

• 数が間操作をしないと、その状態で設定び確定しまず。 

3 シャッターを半押しして撮影モードに戻り 
ます。 


■ 使用可能な設定機能 


撮影の設定状態と設定び一覧表示される下の画面をスーバーコンバネと呼びます。 

スーバーコンバネを使うには 、 [OCONTROL ま示] ( P . 74) で[スーバーコンバネ] 
をに N ] に設定します。撮影モードで感ボタンを}甲すと、ライブコント□-ルまたは 
スーバーコンバネなどの設定画面び表示され、 INFO ボタンを巧すたびに、設定画面 
び切り換わります。 




カメラをカスタ 7 V スずる 



























8 撮影した画像をプリントずる 


プリント予約ずる 

} 日 

m 1 画像を再生中に、感ボタンを巧して[プリン 
fc 卜予約]を選択します。 

1 2 [1 コマ予約]または拴コマ予約]を還択し、 

I 感ボタンを巧します。 

3 プ U ント予約ずる。 

卜 

ず 1コマ予約の場合 

み <!>を押してプリント予約したいコマを選択し、 A ▽を 

押してプリントする枚数を設定します。 

• 複数の画儘をプ U ント予約する場合は、この手順を繰り 
返します。 

をコマ予約の場合 

[をコマ予約] を選択し、@ボタンを巧します。 

4 プリント予約び終わった 6© ボタンを巧しまず。 

の I JP 


プリント予約 ( DPOF ) 

プリントしたい画像や枚数などをあ5かじめ指定しておくと、その情報びカードに保 
存されます。プ U ント予約した画像は、 DPOF 対応のプ U ントショップでプリントし 
たり、 DPOF 対応プ U ンタに直接接続してプリントできまず。プ U ント予約にはカー 
ドび必要です。 

のま意 

-他の機器で予約した内容を、このカメラで変更することはでをません。また、このカメ 
ラで新たに予約を巧ラと、他の機器で予約した内容は消去されます。 

• プリンタまたはプ U ントショップによっては、一部機能び制限されることびあります。 

- RAW データおよびムービーは、プ U ント予約でさません。 

-プ U ント予約をせずにプ U ントショップへ依頼される場合は、プ U ントする画儘をファ 
イル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画儘びプ U ントされる場 
合びあります。 

DPOF とは 

DPOF (Digital Print Order Format ) は、デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を 
記録する規格です。画像をプ U ントサービスや専巧プ U ンタで自動的にプ U ントするため 
の情報を記録でをます。 
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マ予約 



















5 日時の種類を還択し、©ボタンを巧します。 


無し 

画像のみプ U ントされます。 

曰付 

画像と撮影年月日びプ U ントされます。 

時刻 

画像と撮影時刻びプ U ントされます。 


6 [予約ずる]を還択し、©ボタンを巧します。 


プリント予約を解除ずる 

すべてのプ1」ント予約を辑除するちまと、選巧した画像のプ1」ント予約だけを輯除す 
る方法びあります。 

1 画像を再生中に、感ボタンを巧して[プリント予約]を選択します。 

2 [1 コマ予約]を選択し、感ボタンを巧します。 

3 [解除しない]を選択し、感ボタンを巧します。 

. ずべてのプ I 」ントモ約を解除する場さは、跑除ずる]を還がして、@を抽しまず。 

4 < it > を巧してプ U ント予約を解除したいコマを選択し、▽でプ U 
ント枚数を0に設定します。 

5 プ U ント予約の解除が終わった5、©ボタンを巧します。 

6 日時の種類を選択し、©ボタンを巧します。 

-プ U ント予約の設定び残っている画像に、還択した設定び適用されます。 

7 [予約ずる]を選択し、感ボタンを巧します。 


カメラを Pic 旧 ridge 対応プ U ンタに USB ケープルで接続して、撮彭した画像を直接プ 
U ントすることびできます。お使いのプ U ンタび PictBridge に対応しているかどうか 
は、プ U ンタの取扱説明書でお確かめください。 

PictBridge 

異なるメーカーのプ U ンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プ U ントずること 
を目的とした規格です。 

標準設定 

PictBridge 対応プ U ンタには、それぞれプ U ントを件の標準設定びありまず。 

各設定画面 ( P . 85) で[旦標準設定]を選択すると、この設定にしたびってプ U ントさ 
れまず。標準設定の内容については、お使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧になるか、 
プ U ンタメーカーにおたずねください。 



ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


戻る*画 まを ♦ 


撮影した画像をプリントずる 
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のま意 

-プ1」ントを始める隙は、充電した電池をご使巧ください。 

- RAW データで記録された画像は、プ1」ントでをません。 

• ムービー画儘はプ U ントでをません。 

• USB ケーブルを取り付けているときは、力^ラはス U - プモード(待機状態)になりません。 

カメラをプリンタに接続ずる 

付属の USB ケープルで、カメラを PictBridge 対応プ U ンタに接続します。 

1 プリンタの電源を入れて、カメラに付属の USB ケーブルで、カメ 
ラのマルチコネクタとプリンタの USB ポートを接続します。 

• プ U ンタの電源の入れ方および USB 端テの位置は、お使いのプ U ンタの取扱説明書 
でご確認ください。 



2 カメラの電源を入れます。 

• 液晶モニタに USB ケープルの接続先を選択する画面び表示されます。 

3 A ▽で[プリント]を選択します。 

• [しばら<お待ちください] と表示された後、 力:<ラと 
プ U ンタび接続され、カメラの液晶モニタにプリント 
モード選択画面び表示されます。「カスタムプ U ントで 
プ U ントする」 （ P . 85) へ進んでください。 


のま意 

• 数分待ってもプ U ントモード選択画面び表おされないときは、 USB ケーブルを掠いて、 
手順1からやりなおして < ださい。 

かんたんプリントでプリントずる 

1 <|>を巧して、プリントする画像をカメラに 
表 TF します0 

• プ U ントしたい画像を力ラに表示してから、 USB ケー 
プルでカメラとプリンタを接続すると、すぐに右の画面 
び表示されます。 
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2 t > を巧します。 

-プ U ントび終わると画像選択の画面び表示されます。別の画儘をプ U ントするとをは 
<[> を押して画像を選択し、@ボタンを押します。 

-終了するとをは、画像選択の画面び表示された状態でカメラから USB ケーブルを撤 
さます。 

カスタムプ U ントでプ U ントずる 

1 操作ガイドにしたがってプ U ントのさ設定をします。 


プ U ントモードを選択する 

プ U ントの種類(プ U ントモード)を選びます。選択できる 
プ U ントモードは、し U 下の通りです。 



プリント 

選択した画像をプ U ントします。 

全コマプリント 

カードの中の全画像をプ U ントします。 

マルチプリント 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プ U ントします。 

全コマインデックス 

カードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリントし 
ます。 

予約プリント 

プ U ント予約の内容にしたびってプリントします。あらかじめプ U 
ント予約された画像びないときは、選択できません。 


用紙を設定する 

この設定内容は、プ U ンタの対応によって選択肢び異なり 
ます。プリンタの標準設定しか使えない場合は、設定を変 
要することがでさません。 


サイズ 

プ U ンタで用意されている用紙に合わせます。 

フチ 

用紙いっぱいにプリントするか、フチをつけてプ U ントするかを選 
択します。 

分割数 

同じ画儘を1枚の巧紙に何枚プ I 」ントするかを選択します。プリン 
トモードで[マルチプリント]を選択したとき、この設定項目び表示 
されます。 



JP 


















プリントずる情報を設定ずる 

画像をプ U ントする際に、曰付和ファイル名の情報を同時 
にプ1」ントするかどうかを設定します。 [全コマプリント] 
モードの場を、 [オプション設定] を選択するとちの画面び 
表示されます。 
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プリント枚数 

プリントする枚数を設定します。 

曰付 

画像に記録されている曰付情報を同時にプ U ントします。 

ファイル名 

画像に記録されているファイル名を同時にプ U ントします。 

トリミング 

画像をトリミングしてプリントします。 q ボタンまたは因ボタン 
でトリキングサイズを、 ZiVOO で卜 US ング位置を指定します。 


2 プ U ントする画像や内容が巧まった5、[プリント]を選択し、感 
ボタンを巧します。 

• プリントを始めてから途中で停止したいときは、@}ボタンを巧します。プリントを 
続行するには、[続 45] を押します。 

■プ y ントを中止するには 

[中止] を選択し 1® ボタンを押します。その場合、設定した予約などはすべて失われます。 
予約した内容を残して、続けて予約や設定をしたいとをは、 MENU ボタンを押します。 

1つ前の設定に戻ります。 


プリントずる画像を遣ぶ 

プリントする画像を選びます。選んだ画像を棲でまとめて 
プリント （1 枚予約）したり、表示している画像をプリント 
することびでさます。 


表示している画像をプ U ントします。 [1 枚予約] をした画像び 1 枚で 
もあると、予約されている画像のみプリントされます。_ 

表示している画儘をプリントする予約をします。 [1 枚予約] をした 
ら、でなに予約したい画像を選んでください。 

表示している画儘のプ U ント枚数や情報、プ U ントするかどラかを 
設定します。操作につい口がプ U ントする情報を設定する」をご覧 
ください。 


プリント(直西) 
1枚予約 ((3) 

詳細予約(巨)） 



|| プリン H 幫 S 設を圓 

□ 





日付 

■■1 お lu 



ファイル名 

■■おし 


I 

I トリミング I 





II 戻る詳お tw みぞ*巧网 II 
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このカメラは USB ストレージクラスに対応しています。付属の専用 USB ケーブルで 
カメラとパソコンを接続して、画像を取り込んで保をすることもでさます。接続でき 
るパソコンの環境は切下の通りです。 

Windows : Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition / 
Windows XP Professional/Windows Vista/Windows 7 
Macintosh : Mac OS X v 10.3 L ソ降 

カメラをパソコンに接続ずる 

1 カメラの電源が切れていることを確認し、カメラとパソコンを接続 
します。 

• USB ポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取掘説明書をご覧く 
ださい。 


マルチコネクタ I 




ルさいほラのプラグ 


USB ケーブル 


USB ポート 


-1 

このマークび目印です。 

ST) ♦ た 


2 カメラの電源を入れます。 

-あ晶モニタに USB ケープルの接続先を還がする画面び表示されまず。 

3 A ▽を巧して[ストレージ]を選択します。 

獲)ボタンを巧します。 

イカメラが新しい機器とし口':ソコンに認識さ 
れます。 


①注意 

• Windows Vista をお使いの場合は、手順3で [ MTP ] を選択することで Windows フォト 
ギャラ U —び使巧でをます。 

• USB 端テを装備していてち、切下の環境では正常な動作は保証いたしません。 

拡張カードなどで USB 端子を増設したパソコン/工場出荷時に OS びインス f -ールされ 
ていないパソコン/自作パソコン 
• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 


9 パソコンと接続ずる 


トレージ 


パソ n ンと接続ずる 
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付属の PC 用ソフトウエア （ ib ) のインス I ルをする 

力^ラとパソコンを接続して、 PC 用ソフトウエア （ ib ) のインス I ルを行います。 

PC 用ソフトウエア （ ib ) の詳しい使い方は、 PC 用ソフトウエア （ ib ) のヘルプをご参照 
<ださい。 

動作環境： Windows XP ( SP 2 LU 上） /Windows Vis ね/ Windows 7 

1 パソコンの CD - ROM ドライブに、付属の CD - ROM を入れる。 

• パソコンのモニターに、初期設定画面び表示されまず。 

のミち意 

• 初期設定画面び表示されない場合は、スタートメニューか6「マイコンピュータ」 
(Windows XP ) /「コンピュータ 」 （Windows Vista ) /「コンピューター 」 （Windows 
7) をクリックし、次に CD - ROM のアイコンをダブルク U ックして 「OLYMPUS ib 」 
ウインドウを開きます。最後に、 「 Cameralnitia に etup . exe 」 をダブルクリックして 
<ださい。 

2 カメラをパソコンに接続する。 

3 パソコン画面のメッセージにしたがい、操作を行ってください。 


パソ n ンと接続ずる 
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10 こんなときは？/カメラのお手入れ 


W 

こんなとをは？ 

電池を入れてもカメラび動かない 

電池が巧電されていない 

• 充電器で電池を充電して<ださい。 

お温下にあり、一時的に電池の性能が憤下した 

-電池は低温下にあると性能び低下して、カメラを動かすための十分な充電量び確イ呆でき 
ない場合びあります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなどして少し 
温めてから使巧してみましよラ。 

シャッターボタンを押しても撮影びできない 

カメラび自動的に電源オフになっていた 

• カメラは何ち操作しないと一定時間禮にス U —プモードと呼ばれる省電力状態に入り、 
カメラは動作停止します。シャッターボタンなどいずれかのボタンを操作するとカメラ 
は動作を再開します。蚊「ス U - プ時間」 ( P . 74) 
さらに一定時間び経過すると力；><ラの電源び切れます。 

フラッシュが巧電中である 

-液晶モニタのちマークび点滅していたらフラッシュび充電中です。点滅び終わるまで待っ 
てからシャッターボタンを押してください。 

ピント合わせびでさなかった 

-液晶モニタの合焦マークび点滅していると去は、 AF でピントを合わせることびできな 
かったとをです。シャッターボタンを押しなおして<ださい。 

長秒時ノイズお減が作動している 

• 夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する際、画像にはノイズび目立つよラにな 
ります。このカメラは長秘時の撮影横にノイズを取り除く動作をしますび、この間、次 
の撮影はできません。 [長秒時ノイズお減] は [ OFF ] に設定することもできます。 

「長秘時ノイズ低減」 （ R 76) 

曰時設定びされていない 

購入時のままで使用している 

-お買い上げ時の力；><ラの状態では曰時設定はされていません。日時設定をしてからご使 
巧ください。「日時を設定する」 （ P . 7) 
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遠いちのと近いをの 動きの速いわの 被写体か AF ター 

び混在ずる場合 ゲット巧にない 

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっさりとしたちのでピントを合わ 
せた媛、構図を決めて撮影してください。「フオーカスロックを使ラ」 （ P . 46) 

撮影した画像び全体的に白っぽい 

逆光や半逆光で撮影すると起こる場合びあります。フレアや二[ーストといわれる現象による 
ものです。でさるだけ画面内に強い光源び写らないよラに構図を考えましよラ。画面内に光 
源びな<てちフレアは発生する場合びあります。レンズフードを使って光源から直接レンズ 
に光びあたらないよラにします。レンズフードでち効果びない場合は手などをかざして光を 
遮ってみましよう。 r 交換レンズについて」 （ P . 97) 

被写体にない明るい点び写り込む 

撮儘素子のドット扳けの可能性びあります。 [ピクセルマッピング] を行ってください。 

また、消えないときは何度かピクセルマッピングを巧ってみてください。 r 画像処理機 
能をチェックするーピクセルマッピング」 （ P . 94) 

メニューで 選べない機能びある 

メニューを表示したとき、十宇ボタンを使ってち選べない項目びある場合びあります。 

• 現在の撮影モードで設定でをない項目の場合 
-すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定でをない場合： 

[马 J ] と [長秒時ノイズほ減] の組み合わせなど。 


画 



カメラか6電池を巧いていた 

-電池を扳いた状態で約1曰放置すると、曰時の設定は初期設定に戻ります(当社試験条件に 
よる)。また、カメラに電池を入れていた時間び短い場合は、これよりも早く日時の設定 
び解除されます。大切なちのを撮る前には曰時の設定び正しいことを確認してください。 

オートフオーカスの苦手な被写体 


次のような場合、オートフォーカスでピントび合いにくいことびあります。 




コントラストびはつ 
さりしない被写体 


画面中央に極端に明 
るいちのかある場合 


繰り返しパターン 



合焦マーク点滅 
このよラなをのに 
はピントび合いま 
せん。 


合焦マークは点打 
するび、写したい 
ものにピントび合 
ねなし)。 



fO 

A 
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電源を切るとカメラび振動ずる 

これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を行わないと、適正な補正効果び得られな 
い場合びあります。 

設定した機能び元に戻つてしまラ 

P / A / S / M 切がの撮影モードでは、モードダイヤルを回したり電源を切ると設定した機能び 
初期設定に戻ります。 


エラーコード 


液晶モニタ表示 

原因 

対処方法 

の 

カードを認識できま 
せん 

カードび入っていません。 
または認識でをません。 

カードを入れてください。またはカードを正し 
く入れなおして < ださい。 

の 

このカードは使用で 
さません 

カードに問題びあ0ます。 

もラー度カードを入れてください。それでをこ 
の表示び消えないとさはカードを初期化して< 
ださい。初期化でをない場合、このカードはご 
使用になれません。 

の 

書き込み禁止になつ 
ています 

カードび書を込み禁止に 
なっています。 

力ードの書き込み禁止スイッチび 「 LOCKJ 側に 
なっています。スイッチを戻して解除してくだ 
さい。 （ P . 95) 

の 

撮影可能枚数び0です 

カードの撮影可能枚数び 

0のため、撮影でさませ 
ん。 

カードを交換ずるか、不要な画像を消して<だ 
さい。 

大切な画像は消す前にパソコンに取0込んでく 
ださい。 

の 

カード残量びあ0ま 
せん 

カードに十分な空き容量 
びあ0ません。 


1力ード十:ットアップ 1 

力ードのを属面をち垃きして 
ください。 

1 A — 卜1巧抽化 1 

まを ■ 


カードび読み込ゆていま 
せん。またはカードび初 
期化されていません。 

•[力ードを巧く]を選択し、©ボタンを巧して 
カメラの電源を切0ます。カードを掠いて乾 
いた柔5かい巧で金属面を乾拭さしてくださ 
い。 

•[カードな]期化] ► [実行]の順に選択し、© 
ボタンを巧して初期化します。初期化すると、 
カード内のデータはずべて消去されます。 

1 1 

1 1 

画像び記録されてい 
ません 

カードに記録画像びない 
ため画像び再生でさませ 
ん。 

カードに画像び記録されていません。 

撮影してから再生してくださし、。 

! 

この画像は再生でさ 
ません 

選択した画儘に問題びあ 
り、再生でさません。ま 
たは、このカメラでは再 
生できない画像です。 

パソコンの画像ソフトなどで再生してくださし、。 
それでち再生でさない場合は、画像ファイルの 
一部び壊れています。 
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液晶モニタ表示 

原因 

対処方法 

田 

この画像は編集でを 
ません 

他のカメラで撮影した画 
像などを選択している場 
合は編集でさません。 

パソコンの画像ソフトなどで編集してください。 

化 C/°F 

連写などによ0カメラの 
内部温度び上昇していま 
す。 

カメラの電源を切り、巧部温度び下がるまでし 
ばらくお待ちください。 

の 

しばらく使用でさま 
せん 

カメラの内部温度び 
下びるまでお待ちく 
ださし、 

しば5くすると、自動的に電源び切れます。 
カメラの内部温度び下がって撮影巧能になるま 
でしばらくお待ち < ださし、。 

i 1 

電池残量びありませ 
ん 

電池残量びお0ません。 

充電してください。 

(2Kx 

接続されてし1ません 

カメラびパソコンまたは 
フ U ンタに正しく接続さ 
れてし)ません。 

カメラとパソコンまたはプ1」ンタを正しく接続 
しなおしてください。 

白 

用祇びありません 

用紙切れです。 

用紙をプ1」ンタに巧充してください。 

感 

インクびあ0ません 

インク切れです。 

インクをプ U ンタに巧充してください。 

祇づまりです 

用紙び詰まっています。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

プ1」ンタの設定び変 
至されました 

プ1」ンタ側で用紙カセッ 
卜を取0出すなどの操作 
をした。 

プ U ントの設定中にはフ U ンタの操作はしない 
でください。 

1 

プ1」ン5 

a 

7王; 

I 

ラーです 

エラーび発生しました。 

カメラとプ1」ンタの電源を切0、プ1」ンタの状 
態を確認してから電源を入れなおしてください。 

[ 

この画11 

でさまた 

! 

則ホ: 
t ん 

] 

ブ1」ント 

他のカメラで撮震した画 
像などでは、プリントで 
をないをのびあります。 

パソコンなどを使ってプリントしてください。 

ズーム U ングを回し 
て繰り出してくださ 
い。 

沈洞式レンスの、レンズ 
び沈洞したままになって 
います。 

レンズを繰り出して<ださい。 

レンスの状態を確認 
して < ださい。 

レンスとの間でエラーび 
発生しています。 

カメラの電源を切0、レンズとの接続状態を確 
認してから電源を入れなおしてください。 
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アフターサービス 

-イ呆罰書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買い上げ曰」等の 
記入されたちのをお受け取りください。ちし記入ちれびあった場合は、直ちにお買い上 
げの販売店へお申し出ください。また保罰内容をよくお読みの上、大切に保管してくだ 
さい。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販 
売店、または当社サービスステーションにご相談<ださい。取扱説明書にしたびったお 
取り扱いにより、本製品び万一故障した場合は、お買い上げ曰より満1ヶ年間「な罰書」記 
載巧容に基づいて無料修理いたします。 

-な罰期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

• 当力；><ラの補修巧性能部品は、製造打ち切り7年間を目安に当社で保有しております。し 
たびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であってち修理 
巧能な場合ちありますので、お買い上げの販売店、または当社サービスステーションに 
お問い合わせください。 

• 海外で故障■不具合び生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の〇マークび付い 
た販売店-サービスステーションまでご依頼<ださい。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利 
なの喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願 
いまず。 

• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な栖包でお送りくだ 
さい。また控えび残るよう宅配便または書留ル包のご利用をお願いします。 


カメラのお手入れと保管 
カメラのお手入れ 

力;><ラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取りがします。 

カメラのが側： 

-柔らかい巧でやさし<拭をます。巧れびひどい場合は、ラすめた低刺激のせっけん水に 
巧を浸して、固く絞ってから、汚れを拭を取ります。その後、乾いた巧でよ<拭去ます。 
海辺で力ラを使巧した場合は、真水に浸した巧を固く絞って拭を取ります。 

液晶モニタ： 

• 柔らかい巧でやさし < 巧をます。 

レンズ： 

• 巿販のレンズブ□アーでほこりを吹をもいます。レンズはレンズク U —ニングペーパー 
でやさしく拭さます。 
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カメラの保管 

-長期間、力;><ラを使巧しないとをは、電池とカードをがしてください。風通しびよく、 
涼しい乾燥した場所にイ呆曽してください。 

• 電池は定期的に取り換えて、カメラの機能をテストしてください。 

撮像素子のクリーニングとチェック 

このカメラは撮像素テにゴ S び付着しない構造にするととちに、撮慷素テ前面に付着 
したゴミやほこりを超音波振動により、払い落とす臟能を備えていまず(ダストリダク 
ション臟能)。ダスト U ダクション機能は、カメラの電源を入れたときに働きます。 
また撮像素テと画像処理回路のチェックを行ラピクセルマッピングを働かせる際にち 
同時に作動します。力;><ラの電源を入れるとさはダストリダクションび働をますので、 
カメラをでさるだけ正位置にしてください。 

のま意 

-絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないで<ださい。 

-囊品を掘ラよラな場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。 

-レンズを巧れたままにしておくと、カビび生えることびあります。 

• 長期間使巧しなかった力ラは、使巧前に各部の点検をしてください。海が旅行などの 
大切な撮影の前には、必ず撮影をして力ラび正常に動作することを確かめてください。 

画像処理機能をチェックずるーピクセルマッピング 

撮像素子と画像処埋機能のチェックを同時に巧います。最適な効果を得るため、撮影 • 
再生直後より1分し U 上時間を空けた後に実巧します。 

1 な。カスタムメ ニュー （R 71) の a タブで[ピクセルマッピング]を選 
択します。 

2 1>を巧して、屬)ボタンを巧します。 

• ピクセルマッピング実行中の [処理中] バーび表示されます。終了するとメニューに戻 
ります。 

のま意 

• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもラー度このチェックを行っ 
て < ださい。 
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カードについて 


使用できるカード 

本書では、記録メディアを r カード」と呼びます。この力;><ラで使用でさるカードは、 
SD 規格に準拠した30；><モ|」ーカード、 SDHC ；>< EU —カード(別売)です。最新情報 
は当社ホームページをご確認ください。 



SD カードの書き込み禁止スイッチについて 

SD カード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチ 
を 「 LOCK 」 側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、 
フオーマツトびできなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能 
になります。 



のを意 

• 初期化や消去してちカード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊 
するなどして個人情報の流出を防いでください。 


カードを初期化ずる 


他のカメラやパソコンで初期化したカードを使用する場をは、必ずこのカメラで初期 
化しなおしてください。 

初期化すると、プ□テクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。 
すでに使用しているカードを初期化するときは、大切なデータび記録されていないこ 
とを確認してください。 


7 撮影メニユ ー 1 ( P . 106)で、[力ードセッ 
トアップ]を選択します。 

2 [カード初期化]を選択します。 

3 [実行]を選択して、©ボタンを巧します。 

• 初期化び実行されます。 
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電池/巧電器について 

• 電池は、当社製1」チウムイオン電池 ( BLS -1) 1個を使巧します。それがの電池は使用 
でをません。 

-カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。 

• し U 下の条件では撮影をしなくてち電力を多く消費するため、電池の消費び早くなります。 
• 撮青ミモードでシャッターボタンを半押しして、オートフオーカス動作を繰り返す。 

• 長時間、液晶モニタで画儘を表おする。 

• パソコンやプ U ンタとの接続時。 

-消耗した電池をお使いのとをは、電池鶏量警告び表示されずに力ラの電源び切れるこ 
とびあ0ます。 

-ご購入の隙、巧電池は十分に充電されていません。ご使用の前に付属の充電器 ( BCS -1) 
で充電を行ってください。 

• 付属の充電器による充電池の充電時間は、通萬約3時間30分（目安)です。 

-専用の充電器がは使巧しないでください。 

のま意 

-指定切がの電池を使巧した場合、爆発(または破裂)の危険びあります。使巧済み電池は 
取扱説明書の r 電池について」 （ P . 113)にしたびって廃棄してください。 


海外での使用について 

巧電器は、世界中のほとんどの家庭巧電源 AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) でご使用になれ 
ます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状び異なるため、変換プラグ 
アダプター（市販)び必要になる場合びあります。 

イラストの変換プラグアダプター(市販）変換プラグアダプター(市販） 

は一例です。詳し<は、電気店や旅代 
理店でご確認ください。 


巿販の海が旅行用電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は、充電器び故障することがあ 
りますので使用しないでください。 
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交換レンズについて 

撮影シーン、目的にをねせてレンズを選択してください。レンズは専用レンズ(マイク 
□フオーサーズマウント）をご使用ください。「フオーサーズシステムレンズ」を使ラに 
はアダプター（別売)び必要になります。また、 OM システムのレンズを使用するため 
のアダプター（別売)ち用意されています。 

M . ZUIKO DIGITAL 用交換レンズ 

r フオーサーズシステム」からさ b に薄型化-ル型化を追求した「マイク□フオーサーズ 
システム」専用の交換レンズです。 


マイク□フォーヴーズシステムレンズの焦点距離と被写巧課度について 

35のの判力；>^ラに巧してマイクロフォーサーズシステムカ><ラは、同じ焦点距離、同じ 
絞り値に対して得られる効果び異なります。 

焦点距離 

35のの判力；>^ラと同じ焦点距離に巧して、2倍相当の望遠効果び得られます。そのため、 
小型の望遠レンズ設計び可能です。たとえば、マイク□フォーサーズシステムレンズ 
14-42 mm は、 35 mm 判換算で 28-84 mm に柏当します。 

• マイク□フォーサーズシステムレンズの画角を 35 mm 判換算した場合、得られる遠近 
感は35のの判力；>^ラと同じです。 

被写巧深度 

35のの判力；>^ラに巧して2倍相当の深い深度び得られます。たとえば、 F 2.8 の明るさのマ 
イク□フォーヴーズシステムレンズは、 35 mm 判換算で F 5.6 に相当します。 

• 背景のボケ量は、 35 mm 判換算した値で得られる効果と同じです。 


のを意 

• ボディキャップやレンズの着脱を行ラとをは、力ラ内部へのや異物の侵入を防ぐ 
ため、レンズの装着部を下に向けて行ってください。 

-ほこりの多い場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでください。 
-カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光び焦点を結んで 
故障や火災の原因になることびあります。 

• ボディキャップ、 I 」アキャップをな<さないよラにご注意<ださい。 

• カメラにレンズを取り付けていないときは、ほこりの侵入を防ぐためボディキャップを 
装着して < ださい。 
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主な M . ZUIKO DIGITAL レンズの仕様 


■ る部のち弥 

® フィルター取り付けネジ 
@ズーム リング 
感フォーカスリング 
な)取り付け指標 
感 電気回路接点 
(6) フロントキヤップ 
@ U アキヤップ 





■ レンズとカメラの組み合わせ 


レンズ 

カメラ 

装着 

AF 

測 光 

マイク□フォーサーズ 
マウント規格レンズ 

マイクロフオーサーズ 
マウント規格力 ラ 

巧 

可 

可 

フォーサーズマウント 
規格レンズ 

マウント 
アダプター 
装着で可 

巧*1 

可 

OM システムレンズ 

不可 

巧つ 

マイクロフォーサーズ 
マウント規格レンズ 

フオーサーズマウント 
規格カメラ 

不可 

不可 

不可 


*1[ AF 方胡の [ C - AF ] およびに - AI =+ TR ] は使巧できません。 
*2 正確な測光はでをません。 
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マイク□フオーサーズマウント規格レンズとマイク□フオーサーズマウント 
規格力 ラには右のマークび付いています。 


■ まな仕様 


W 

MICRO 


項目 

14-42 mm L I 17 mm 

40-150 mm 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

フォーヴーズマウント 

焦点距離 

14 〜 42 mm 

17 mm 

40 〜 150 mm 

最大□径比 

F3.5 〜 5.6 

F2.8 

F4 〜 5.6 

画角 

75.4° 〜 28.9° 

64.9° 

3Cr 〜 8.2& 

レンズ構成 

8 群 9 枚 

4 群 6 枚 

9 群 12 枚 

多層膜コーティング 

多層膜コーテイング 
(一部単層） 

絞り制御 

F3.5 〜 22 

F2.8 〜 22 

F4 〜 22 

撮影距離 

0.25 m 〜 〇〇 

0.2 m 〜 00 

0-9 m 〜〇〇 

ピント調藝方式 

I AF/MF 切り換え I 

質量(フード、キャップを除 <) 

133 g 

71 g 

220 q 

大ささ(最大径 X 全長） 

062X43-5 mm 

057 X 22 mm 

065.5 X 72 mm 

フィルター取り付けネジ径 

40.5 mm 

37 mm 

58 mm 





■ 保管上のご注意 

-使巧後は清掃してイ呆管してください。レンズ面のコ S や巧れは、プ□アープラシや刷毛 
で取り除をます。レンズのちれは巿販のレンズク U —ニングペーパーを使ってください。 
有機溶剤は使わないでください。 

-必ず前媛のレンズキャップを取り付けてイ呆管してください。 

• 防虫剤のあるところに保管しないで<ださい。 

のを意 

• フィルターを2枚政上重ねたり、厚みびある種類を使巧したとさは、画面にけられび生じ 
ることびあります。 

フォーヴーズアダプター 


■ る部の名弥 

①フ□ントキヤップ 
(2) リアキャップ 
感レンズ取り列しボタン 
④取り付け指標 
感 電気回路接点 


■ 取り付け方 



感 
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電子ビューファインダー(別売)を使う 


電モビューファインダー（別売: VF -2) を使巧すると、撮影画面をファインダーで見る 
ことびでさます。曰中などとてを明るい場所で液晶モニタび見にくいとさや、□ーア 
ングルで使用すると走に便利です。電モビューファインダーの取扱説明書ち合わせて 
ご覧ください。 

1 カメラの電源を切ります。 

2 カメラ本体のホットシューカバーを 
スライドさせてがします。 

• ホット シュー カバーはなくさないよラに®管 
して < ださい。 

3 電子ビューファインダーのコネクタ 
カバーを かします。 

4 カメラ本体のホットシューに合わせ、止まるまで差し込みます。 

• 電子ビューファインダーの下部を押して差し込んでください。 

5 カメラの電源を入れます。 



11 . 
A 


資 


料 


6 101ボタンを巧すたびに、液晶モニタ表示と電子ビューファインダー 
表示が切り換わります。 

• 電子ビューファインダーの明るさと色温度を調整することびでをます。 


職 「 EVF 調整」 （ P . 74) 

7 視度補正リングを回し、ファインター 
で見える像がはっさり見える位置に 
合•わせます。 



-電子ビューファインダーは、お好みの角度に 
変更でをます(最大900。 

のを意 

• 外部フラッシュと電デビューファインダーを併用 
して使うことはでをません。 

• 持ち運びの際は、電子ビューファインダーを持た 
ないで<ださい。力ラびがれて落下することび 
あります。 

• 電子ビューファインダーを直射日光のあたる場所 
に放置しないでください。 
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プ□グラム線図 （ p モード) 


P モードのときは、被写体の明るさに応じて、下のグラフ（プ□グラム線図）のよラに、 
絞0値とシャッター速度び選択されるよラにプ□グラムされています。プ□グラム線 
図は装着するレンズによって変わります。 


ズームレンス 
(14-42 mm 
F 3.5-5.6) の場合 
(焦点距離；14 mm 
時） 


プ n グラムシフト 


\7 \8\9\1 い 41 \12\13\14\15\16\17\18\1を\20\21 EV 



8 s 4 s 2 s Is 1/21/41/81/151 削 1/ 如 1/125 1/2501/5 助 1/1 的 01 迎抽 
シャツ ター速度 


露出警告表示 


シャッターボタンを半押ししたと去、適正な露出び得られない場合は液晶モニタの表示び点 
滅します。 


撮影モード 

警告表示例(点滅） 

状態 

対処方法 

P 

\ 1 / \ 1 / 

- W 師- 

被写体び暗す 
ざます。 

-に0感度を上げて < ださい。 

• フラッシュを使巧してください。 

\ 1 / \ ' / 

-mm 尹- 

被写体び明る 
すぎます。 

• に0感度を下げて < ださい。 

• 市販の ND フィルター（光量調節巧） 

A 

- w^m 

/|\ 

露出アンダー 
です。 

• 絞り値をルさ< して<ださい。 

• に0感度を上げて < ださい。 

/ 1 \ 

露出オーバー 
です。 

• 絞り値を大さ< して<ださい。 

• に0感度を下げるか、市販の ND 
フィルター（光量調節巧）を使用し 
て < ださい。 

S 

\ 1 / 
国一 
/ 1 \ 

露出アンダー 
です。 

. シャッター速度を遅くします。 

• に0感度を上げて < ださい。 

\ 1 / 

M ®- 睡 _ 

/ 1 \ 

露出オーバー 
です。 

• シャッター速度を速くしまず。 

• に0感度を下げるか、市販の ND 
フィルター（光量調節巧）を使用し 
て < ださい。 



1 


-使巧されるレンズおよび焦点距離により、点滅時の絞り値は変わります。 
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シャッター速度連動節囲 


撮影モード 

フラッシュ発光秒時 

同調秒時上限 ‘ 1 

発光固定秒時 ‘ 2 

P 

1/ (レンズの 焦点距離 X 2) または同調秒 
時設定のいずれか遅いほラ 

1/160 

1/60 

A 

S 

同調秘時設定 

— 

M 


*1 ニューで変更可： 1/60—1/160 同調速度」 （ P . 75) 

*2 ニューで変更可： 1/30-1/160 「ち低速制限」 （ P . 75) 


撮影モード別使用可能なフラッシュ発光モード 


撮影 

モード 

スーパーコンパ 
ネの表示 

フラッシュお光 
モード 

発光 

タイ S ング 

発光許可ま件 

シャッター 
速度制限条件 


ち 

AUTO 

オート発光 

先幕 
シンク n 

暗いとさ、逆光’ 1 



<§> 

オート発光 
(ホ目軽減） 

のとさ発光 

1/30秒〜1/160砂 


ち 

強制発光 


いつでわ発光 


P/A 

⑥ 

発光禁止 

— 

— 

— 

<§> 

SLOW 

ス n —シンク □ 
(ホ目軽減） 

先幕 




ち 

SLOW 

ス n —シンク □ 
(先幕シンク □) 

シンク n 

暗いとさ、逆光’ 1 
のとさ発光 

60秒〜1/1日0秒 


ち 

SL 0 W 2 

ス n —シンク □ 
(媛幕シンク □) 

媛幕 
シンク n 




ち 

強制発光 

先幕 
シンク n 




<§>ち 

強制発光 
(ホ目軽減） 

いつでわ発光 

60秒〜1/160秒 

S/M 

⑥ 

発光禁止 

— 

— 

— 


2 nd CURTAIN 

強制発光/ 

ス n —シンク n 
(後幕シンク n ) 

後幕 
シンク n 

いつでわ発光 

60秒〜1/160秒 



料 *1 専用フラッシュびスーパー FP モードに設定されているとを、通常のフラッシュ発光砂時 
政上で逆光を判定して発光します。 

• 旧曲)ではを AUTO 、 ⑥のみ選択できます。 


設定可能な焦点距離 

8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 21 mm 24 mm 28 mm 30 mm 

35 mm 40 mm 48 mm 50 mm 55 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 

85 mm 90 mm 100 mm 105 mm 120 mm 135 mm 150 mm 180 mm 200 mm 

210 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 

-レンズに記載の数値、またはその数値に一番近い値を選択してください。 
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専用フラッシュ 

このカメラでは、別売の専用フラッシュを使用して目的に応じたいろいろなフラッシュ 
撮影び行えます。カメラとの通信機能びあり、 TTL - AUTO 、 スーパー FP 発光など多 
夥な調光モードで、このカメラのフラッシュモードを使ラことびでさます。当社専用 
フラッシュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。また、ブラケットケー 
ブル(別売)を使用して専用のフラッシュブラケットに取り付けることもできます。専 
用フラッシュの取扱説明書ちをわせてご覧<ださい。 


専用フラッシュの機能比較 


専巧 

フラッシュ 

FL -50 R 

FL-%R 

FL -20 

FL -14 

RF -11 

TF -22 

調光モード 

TTL - AUTO , AUTO , MANUAL , 
FPTTLAUTO , FP MANUAL 

TTL - AUTO , AUTO , 
MANUAL 

TTL - AUTO , 

MANUAL 

GN (ガイドナ 
ンバ ー) 
( IS 0100 時） 

GN 50 (85 mm * 
時） GN 28 (24 
mm * 晚 

GN 36 (85 mm * 
時） GN 20 (24 

mm * 時） 

GN 20 
(35 mm * 時） 

GN 14 
(28 mm * 時） 

GN 11 

GN 22 

RC モード 

O 

O 

X 

X 

X 

X 


カバーでをるレンズ焦点距離 (35 mm フイルムカメラ換算) 


ワイヤレス RC フラッシュ撮影 

RC モード機能付き専用フラッシュではワイヤレスフラッシュ撮影びできます。內蔵 
フラッシュで、最大3個までのフラッシュを別々に発光制御できます。詳しくは専用 
フラッシュの取扱説明書をご覧<ださい。 

■ ワイヤレスフラッシュの制御可能節囲 

ワイヤレスフラッシュの U モートセンサーをカメラ側に向けて設置します。次の図は設置範 



のを意 

• メニューで[を RC モード]をに N ] にした場合、ワイヤレスフラッシュびないとフラッシュ 
撮影はでをません。 
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マイモード/カスタムリセツト設定で登録可能な機能 











国が 

一 

一 

フラッシュモード 

一 

一 

仕上びり 

一 

一 

画質 

モード 

静止画 

一 

一 

ムービー 

一 

一 

アスぺクト比設定 

一 

一 

フラッシュ補正 

一 

一 

AE BKT 

一 

一 

WB BKT 

一 

一 

FLBKT 

一 

一 

ISO BKT 

一 

一 













1 撮影確認 1 

— 

一 


— 

— 


— 

— 



一 

一 


— 

一 

AF ターヴット選択 

一 

一 

レンスリセット 

— 

— 










|[■■■]HOME 登録 1 

— 

— 


— 

一 

AEL/AFLMEMO 

— 

一 

正司ボタン機能 

— 

一 

@ボタン機能 

— 

一 

マイモード設定 

— 

— 

ボタン ON 保持時間 

— 

— 


一 

一 


一 

一 


— 

— 


— 

— 










1。口1!1 由 



lOCONTROL 表を 1 

r^n 

r^n 











バックライト時間 

— 

— 

モードガイド表示 

— 

— 

囚拡大モード 

— 

— 

電子音 

— 

一 

音量 

— 

— 

USB 接続モード 

— 

— 

露出ステップ 

一 

一 

測光 

一 

一 

AEL 測光モード 

— 

一 

に0感度 

一 

一 

に0感度ステップ 

一 

一 

ISO オート設定 

— 

一 

に〇オート有効 

— 

一 

BULB にッター 

— 

一 

低振動モードけ] 

一 

一 

ち同調速度 

一 

一 

4低速制限 

一 

一 

國+ 因 連動 

— 

一 

長秒時ノイズほ減 

一 

一 

高感度ノイス低減 

一 

一 

WB モード 

一 

一 

全 VVB モード巧正 

— 

— 

カラー設定 

一 

一 

シェーディング補正 

一 

一 

画質設定 

— 

一 

ピクセルサイズ 

— 

一 

ワンプッシュ消去 

— 

一 

RAW+JPEG 消去 

— 

一 

ファイルネーム 

— 

一 

ファイルネーム編集 

— 

— 

実行優先設定 

— 

— 

dp 慰定 

— 

— 

のモード 

— 

— 

ムービー+静止画撮影 

— 

一 

ムー L — fe: 日 

— 

一 

ピクセル7ッピング 

— 

一 

露出基華調整 

— 

一 

警告レベル 

— 

— 


一：登録可 
一：登録不可 
* 低振動モードを含む 











































画質モード/ファイル容量/撮影可能枚数 

表内のファイルサイズは、アスぺクト比4 : 3のとをのおおよその目まです。 


画質モード 

画像サイズ 
(ピクセルサイズ） 

圧縮率 

ファイルお式 

ファイル 

サイズ 

(MB) 

撮影可能 
枚数‘1 

RAW 


□スレス 
圧縮 

ORF 

約14 

54 

HSF 

4032X3024 

1/2.7 


約 8.4 

101 

DF 

1/4 


約 5. 9 

145 

DN 


1/8 


約 2.7 

320 

DB 


1/12 


約 1.8 

477 

EISF 


1/2.7 


約 5. 6 

154 

EIF 

3200X2400 

1/4 


約 3.4 

255 

m 

1/8 


約 1.7 

504 

m 


1/12 


約 1.2 

747 

EISF 


1/2.7 


約 3.2 

269 

EIF 

2560X1920 

1/4 


約 2.2 

395 

の N 

1/8 


約 1.1 

776 

m 


1/12 


約 0.8 

1143 

EISF 


1/2.7 


約 1.3 

673 

EIF 

1600X1200 

1/4 

JPEG 

約 0.9 

993 

[SIN 

1/8 

約 0.5 

1893 

の B 


1/12 


約 0.4 

2753 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.9 

1044 

曰 F 

1280X960 

1/4 


約 0.6 

1514 

曰 N 

1/8 


約 0.3 

2884 

曰 B 


1/12 


約 0.3 

4038 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.6 

1594 

曰 F 

1024X768 

1/4 


約 0.4 

2243 

曰 N 

1/8 


約 0.3 

4038 

曰 B 


1/12 


約 0.2 

5507 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.3 

3563 

曰 F 

640X480 

1/4 


約 0.2 

5048 

曰 N 

1/8 


約 0.2 

8654 

曰 B 


1/12 


約 0.1 

10096 


1 SD 力ード 1GB の場合 



のを意 

• 撮影可能枚数は撮影対象やプ U ント予約の有無などによってち変わります。撮影や画像 
の消去を行ってを液晶モニタに表おされる枚数び変わらないことびあります。 

-実隙のファイルサイズは被写体によって変わります。 

-液晶モニタに表おされる撮影枚数は9999までです。 

-ムービーの録画巧能時間については、当社ホームページをご確認<ださい。 
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メニュ——覧 


〇撮該メニュー 


タブ 

機能 

初期設定 


巧 

カードセットアップ 

— 

P. 66、 95 

カスタム1」セット設定 

— 

P. 70 

仕上び0 

^NATURAL 

P. 52 

画質モード 

静止画 

DN 

P. 31 

ムービー 

HD 

アスぺクト比設定 

4:3 

P. 32 

巧 

国の 

口 

P. 30 

手ぶれ補正 

OFF 

P. 50 

ブラケット撮彰 

|AE BKT 1 

OFF 

P. 48 

WB BKT 

A-B 

G-M 

OFF 

P. 49 

FLBKT 

OFF 

P. 49 

ISO BKT 

OFF 

P. 49 

多重露出 

コマ数 

OFF 

P. 51 

自動ゲイン補正 

OFF 

再生画+を重 

OFF 

フラッシユ楠止 

±0 

P. 55 

が C モ ーK 

OFF 

P.103 


回再生メニュー 


タブ 

I 機能 I 

巧期設定 


因 

スライド シヨー 

スタート 

— 

P. 62 

BGM 

MELANCHOLY 

スライド 

すべて 

1コマ再生時間 

3秒 

ムービー 再生 

シヨー ト 

編集 

画像選択 

RAW 編集 

— 

P. 63 

JPEG 編集 

— 

P. 63 

録音 

— 

P. 6己 

I画像合成 I 

— 

P. 64 

フ U ント予約 

— 

P. 82 

全フ n テクト解除 

— 

P. 66 


\セットアップメニユー 


タブ 

機能 

初期設定 

蚊 


日時設定 

— 

P. 7 

* 周 

曰本語 

P. 69 

モニタ調整 

が ±0, •を ±0 

P. 69 

撮影確認 

5秒 

P. 69 

ち メニユー 表术 

OFF 

P. 71 

バージヨン 

— 

P. 69 









な。カスタムメニュー 


1_ む _ 1 

1 機能 1 

1 初期設定 1 


ち 

巧 

AF/MF 




P. 72 



AF 方式 

静止画 

S-AF 

P. 44 



ム ービー 



AF ターゲット選択 

に;-] 

P. 45 



レンズリセット 

ON 

P. 72 



BULB 中 MF 

ON 

P. 72 



フォー カス U ンヴ 

C 

P. 72 



IVF アシスト 

OFF 

P. 72 



[■■■IHOME 登録 

に;.] 

P. 72 


巧 

ボタン 




P. 72 





S-AF 

model 




AEL/AFL モード 


C-AF 

mode2 

P. 79 





MF 

model 




AEL/AFL MEMO 

ON 

P. 72 



店司ボタン機能 

フェイス & バック 

P. 80 



® ボタン磯能 

@REC 

P. 80 



マイモード設定 

— 

P. 73 



ボタン ON 保持時間 

8 秒 

P. 73 


因 

レリーズ 




P. 73 



レ1」ーズ優先 S 

OFF 

P. 73 



レ U- ズ優先 C 

ON 

P. 73 


巧 

表示/音/接続 




P. 73 



HDMI 

HDMI 出力 

108 Oi 優先 

P. 73 



HDMI コント □- ル 

OFF 



ビデオ出力 

NTSC 

P. 73 



ス1」ープ時間 

1 分 

P. 74 



LV ブー スト 

OFF 

P. 74 



©顔検出 

ON 

P.32' 74 




囚 INFO 

I 表示 OFF 

, 総合 1 




H/INFO 表示設定 

LV-INFO 

I 表示 OFF, ヒストグラム I 

P. 74 




M 表示 

|25 コス 

カレンダー 1 





iAUTO 

ライブガイド 




OC0NTR0L 表示 

P/A/S/M 

LV コント n- ル 

P. 74 




ART/SCN 

LV コント n- ル 




ヒストグラム警告 

ノ、イライト表お 

255 

P. 74 



設定 

シヤトー表术 

0 



EVF 調整 

fls ±0, •が ±0 

P. 74 



バックライト時間 

8 秒 

P. 74 



モードガイド表示 

ON 

P. 74 



囚 拡大モード 

model 

P.60' 74 



電子音 

ON 

P. 75 



音量 

3 

P. 75 



USB 接続モード 

才ート 

P. 75 
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仕様 

カメラ 


_1 

型式 

マイク n フォーヴーズ規格準拠レンス交換式カメラ 

使巧レンズ 

M.ZUIKO DIGITAL -マイク □ フォーサース:システムレンズ 

レンズ7ウント 

マイク n フォーサーズマウント 

35 mm フイルムカメラ 
換算焦点距離 

レンス焦点距離の約2倍 

1 撮像素子 1 

型式 

4/3型 Live MOS センサー 

カメラ部有効画素数 

約1230万画素 

画面サイズ 

17.3 mm ( H ) X 13.0 mm ( V ) 

アスペクト比 

1.33 (4:3) 

1 ライブビュー 1 

センサー 

Live MOS センサー使巧 

視野率 

100% 

1 液晶 モニタ 1 

型式 

2.7 型 TFT カラー液晶 

総画素数 

約23万ドット 

1 シャツ ター 1 

型式 

電子制御式-フォーカルフレーンシャッター 

シャッター速度 

1/2000〜60秒、ノりレブ撮影 

1 才ートフ ォー カス 1 

型式 

イメージャコントラスト検出ち式 

測距点 

11点 

測距点選択 

自動選択-任意選択 

1 露出制御 1 

測光ち式 

TTL 測光方式(イメージャ測光） 

デジタル ESP 測光/中央重点平均測光/スポット測光 

測光範囲 

EV 0 〜18 (デジタル ESP 測光/中央重点平均測光/スポット測光） 

撮震モード 

旧!10 : i オート/ P :フ□グラム AE (フ n グラムシフト可能）/ 

A 絞り優先 AE/S :シャッター優先 AE/M ;マニュアル/ 

ART アートフイルター/ SCN :シーン/? 9 :ムービー 

に〇感度 

100〜3200 (1/3、 1ステップ) 

露出補正 

±3 EV (1/3、1/2、1ステッフ） 

1 ホワイトパランス 1 

型式 

撮像素子 

設定ち式 

オート/フ U セット (8 種）/カスタム WB / ワンタッチ VVB 

1 記録 1 

記録媒体 

SD メモ U —カード/ SDHC メモ U —カード 

記録ち式 

デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠)、 RAW データ 

対応規格 

Exif 2.2、 DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridqe 

静止画音声 

Wave フォーマツトに準拠 

動画 

AVI Motion JPEG に準拠 

音声 

PCM 44.1 kHz 

_ 1 

1 表示巧式 1 

11 コマ表示/拡大表示/インデックス表示/カレンター表示 I 
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1ドライブ関係 1 

ドライブモード 

1コマ撮影/連写/セルフタイマー 

連写性能 

3コマ/秒 

セルフタイ 7 — 

12秒後撮影/ 2秒後撮影 

1外部フラッシュ 1 

シンク□同調 

1/160秒し: TF で同調 

調光方式 

TTL-AUTO (TTL プ U 発光式） / AUTO/MANUAL 

フラッシュ接点 

ホットシ ユー 

列部コネクタ 

マルチコネクタ （ USB 端子/ AV 端子） / HDMI ミニコネクタ（タイプ C ) /アクセヴ U - ポート 

電源 

1 電池 1 

IU チウムイオン電池 ( BLS -1) 1個 I 

1大ささ-質量 1 

大ささ 

114.6 mm (幅） x 72.2 mm (高さ） X 41.5 mm (奥巧さ）（突起部を 

除く） 

質量 

約344 a (電池/カードを含む） 

1動作環境 1 

温度 

0で〜40で（動作時）/ -20 で〜60で（保存時） 

湿度 

30%〜90% (動作時）/10%〜90% (保存時） 


HDMI、HDMiadL および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 、 

LLC の商標または登録商標です。 



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


電池-巧電器 


■ リチウムイオン電池 BLS -1 


MODEL NO . 

PS - BLS 1 

形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.2 V 

公称容量 

1150 mAh 

充放電回数 

約500回(使用する条件により異なります。） 

使用周囲温度 

0で〜40で（充電）/-10で〜60で（動作時）/ -20 で〜35で（なを時） 

大ささ 

約 35. 5 mm (幅 ） x 55 mm (奥巧き ） x 12.8 mm (高さ） 

質量 

約 46 q 



貿 ■ リチウムイオン巧電お BCS -1 


MODEL NO . 

PS - BCS 1 

定格入力 

AC 100 V 〜 240 V (50/60 Hz ) 

定格出力 

DC 8.35 V 、400 mA 

充電時間 

約3時間30分(常温； BLS -1 ご使用の場合） 

使用周囲温度 

0で〜40ご（動作時） /— 20ご〜60む（なを時） 

大ささ 

約62 mm (幅） X 83 mm (奥巧さ ） x 38 mm (高さ） 

質量 

約72 g (電源コード含まず） 


外観•仕様は改善のため予告なく変更することびありますので、あらかじめご了承ください。 
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安全にお使いいただくために 


ご使用の前に、この内容をよ<お読みの上、製品を安全にお使い<ださい。ここに示したを意事項は、 
製品を正し<お使いいたださ、お客様や他の人々へのち害と財産の損害を未然に防止するためのを 
のです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 盾巧 

この表示を無ネ貝して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ差し迫った 
危険の発生び想定される内容をおしています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想 
定される内容を示しています。 

A ミモ意 

この表示を無ネ貝して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容および物的損喜のみの発生び想定される内容を示しています。 


製品の取り扱いについてのご注意 
A 警告 

-可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在 
ずるおそれのある場所では使用しない 
引火■爆発の原因とな0ます。 

• フラッシュや LED を人(特に乳幼巧)に向け 
て至近距離で発光させない 
視力障害をきたずおそれびあります。 

• 幼巧、子供の手の届く場巧に置かない 

下のよラな事故発生のおそれびありま 
す。 

• 誤ってケーブル類やストラッフを首に 
巻さ付け、窒息を起こす。 

• 電池などのルさな付属品を飲み込む。 
万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連 
絡し、ホ旨おを受けてください。 

• 目の前でフラッシュび発光し、視力障 
害を起こす。 

• カメラの動作部でけがをずる。 

• ほこりや湿気、油煙、扇気のをい場所で長 
時間使った0、が管しない 

火災や感電の原因となることびあります。 
• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発 
光しない 

連続発光媛ち発光部分に手を軸れないで 
ください。やけどのおそれびあ0ます。 

• 分解や改造をしない 

感電やけびをする原因となります。 

• 内部に水や異物を入れない 

火災や感電の原因にな0ます。万一、水 
に落としたり、内部に水や異物び入った 
とさは、すぐに電源を切り電池を抜さ、 
販売店や当社1度理センター、またはヴー 
ビスステーションにご相談ください。 


• 通電中の充電器、巧電中の電池に長時間触 
れない 

充電中の充電器や電池は、温度び高くな 
0ます。長時間皮膚び触れていると、低 
温やけどのおそれびあ0ます。 

• 専用の電地または充電器！; i がは使用しない 
発熱、蜜おなどによ0、火が■感電の原 
因となります。また力;ラ本体または電 
源び故障したり、思わ说事故び起さる可 
能性びあります。専用品政:外の使用によ 
0をじた傷害は補償しかねますので、ご 
了をください。 

A ミ主意 

. 異臭、異常音、煙が出たりずるなどの異常 
がをじたとをは使用を中止ずる 

火災や、やけどの原因とな0ます。この 
よラなとさは、やけどにを意しなび5す 
ぐに電池を取り外し、販売店や当社修理 
センター、またはサービスステーション 
にご連絡ください。（電池を取り出す際は、 
素手で電池を触らないでください。また、 
可燃物のそばを避け、屋外で巧ってくだ 
さぃ。） 

• 濡れた手で操作しない 

故障、感電の原因となることびあります。 
また充電器などの電源プラグの损さ差し 
は、属れた手では絶対にしないで<ださ 
い。 

• カメラをストラップで提げて持ち運んでい 
るとをは、化のものに引っかか日ないよラ 
に注意ずる 

けびや事故の原因となることびあります。 

• 局;忌しなるところへ放置しない 

部品の劣化、火災の原因となります。 

• 巧電器などのコードは傷つけたり、引っ張っ 
たり、継ざ足したりしない 
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コンセントからの抜さ差しは、必ず電源 
フラグを持って巧ってください。政下の 
場合は直ちに使用を中止し、販売店や当 
社 f 度理センター、またはサービスステー 
ションにご相談ください。 

• 電源プラグやコードび熱い、親プ臭し、、 
煙び出ている。 

• 電源プラグにキス、断線、またはフラ 
グに接触不良びある。 

交換レンズについてのごま意 

. レンズまたは光学ビューファインダー(が 
付け)で直接太陽や強いホを見ない 

失明や視力障害を起こずことびあります。 
• 使用しないとをはレンズキャップをつけて 
お管ずる 

太陽光び入射して、火災の原因になるこ 
とびあ0ます。 

電池についてのごま意 

あ漏れ、発熱、発火、破裂、誤飮などによ 
るやけどやけびを避けるため、下記の注意 
事項を必ずお守り < ださい。 

A ち巧 

• 火の中にお下したり、加熱しない 

発火-破裂-火災の原因とな0ます。 

• (+)(—) 端子を金属等で接続しない 
• 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一 
緒に持ち運んだり、保管しない 

ショート、発熱し、やけど-けびの原因 
とな0ます。 

• 直が日光のあたる場所、裝天下の車内、ス 
トープのそばなど高温の場所で使巧*放置 
しない 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災- 
やけど-けびの原因とな0ます。 

• 直接/\ンダ付けしたり、変お•改造•分解 
をしない 

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散び 
生じを険です。 

火災-破裂■発火-液漏れ■発熱-破損 
の原因とな0ます。 

• 電源コンセントや自動車のシガレットライ 
ターの差し込み□等に直接接続しない 

火災-破裂■発火-液漏れ■発熱-破損 
の原因となります。 


• 電池の液が目に入った場合は、失明のおそ 
れがあるので、こず 5 ず、ずぐに水道水な 
どのをれいな水で十分に洗い流した後、直 
ちに医師の診断を受けて<ださい。 

A 警告 

• 電池を水や海水などにつけたり、端子部を 
濡6さない 

• 濡れた手で電池を軸ったり持ったりしない 

• 所定の巧電時間を超えてち電池の巧電がち 
了しない場合は、巧電を中止ずる 

火災•破裂•発火 • 発熱の原因とな0ます。 

• 外装にキズや破損のある電池は使用しない 
破裂-発熱の原因となります。 

• 電池に強い衝撃をちえたり、投げたりしな 
い 

破裂-発熱の原因となります。 

• カメラの電池室を変おさせたり、異物を入 
れた〇しない 

• 液漏れや、変色、変おその他異常が発生し 
た場合は使用を中止ずる 
販売店や当社修理センター、またはヴー 
ビスステーションにご相談くださし、。 

• 電池の液が皮膚•巧類へ付着したとさは、 
直ちに水道水などのをれいな水で洗い茄し 
てください。皮膚に傷害を起こず原因にな 
0まず。 

ASM 

• カメラを長時間連続使用したをは、ずぐに 
電池を取り出さない 

やけどの原因となることびあります。 

• 長期間ご使用にな日ない場合は、カメラか 
6電池をがしておく 

液漏れ-発熱により、火災-けび-故障 
の原因となることびあります。 

充電器についてのご注意 
A ち巧 

• 充電器を濡 5 したり、濡れた状態または磊 
れた手で触ったり持ったりしない 

故障-感電の原因となります。 

• 充電器を巧などで覆った状態で使巧しない 
熱びこをってケースび変形した0、火災‘ 
発火-発熱の原因となります。 

• 巧電器を分瞄•改造しない 

感電-けがの原因となります。 


• 巧電器は指定の電源電圧で使用ずる 

指定於かの電源電圧を使用すると、火災- 
破壊■発煙■発熱-感電-やけどの原因 
となります。 

A 警告 

• コンセントか6の抜き差しは、必ず電源プ 
ラグを持つ 

電源プラグを持たないと、火災■感電の 
原因となることびあります。 

政下の場合はすぐに使用を中止し、販売 
店、当社修理センター、またはサービス 
ステーションにご相談ください。 


• 電源プラグび熱い、焦げ臭い、煙び出 
てし)る。 

• 電源プラグに接軸不良びある。 

A ミち意 

• お手入れの際は、電源プラグをコンセント 
か日巧いて巧ラ 

電源プラグを抜かないで行ラと、感電- 
けびの原因となることがあります。 


使用上のご注意 


使用条件について 

• 本製品には精密な電子部品び組み込まれて 
います。な下のよラな場巧で長時間使用し 
たり放置すると、動作不良や故障の原因と 
なる可能性びあ0ますので、避けて<ださ 
い。 

直射曰光下や夏の海岸、窓を閉め切った 
自動車の中、;令暖房器、加ミ显器のそばなど、 
高温多湿、または温度-湿度蜜化の激し 
い場所 

•砂、ほこり、ちりのをい場所 
• 火気のある場所 
• 水にミ需れやずい場所 
• 激しい振動のある場巧 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い 
振動やショックを与えないで<ださい。 

• レンズを直射曰光に向けたまま撮影または 
放置しないでください。撮像素子の退色- 
焼きつきを起こすことがあります。 

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に 
温度び変わったときは、カメラ内部で結露 
び発生ずる場合びあります。ビニール袋な 
どに入れてから室内に持ち込み、カメラを 
室内の温度になじませてからご使用くださ 
い。 

• カメラを長期間使用しないと、カビび生え 
るなど故障の原因となることびあります。 
使用前には動作点検をされることをおずす 
ゆします。 

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期 
券、フ n ッピーディスクなどの磁気の影響を 
受けやすいちのを近づけないでください。 


データび壊れて使用できなくなることがあ 
ります。 

• -脚に取り付ける際は、カメラを回さず、 
-脚のネジを回してくださし、。 

. カメラ本体や交換レンズの電気接点部には 
触れないで<ださい。レンズを外したとさ 
は、ボディキャップを必ず取0付けて<だ 
さし、。 

• カメラの撮像素テに直接触れたり、また掃 
除したりしないでください。 

電池について 

• 当社製 U チウムイオン充電池は、当社デジ 
タルカメラ専用です。他の機器に使用しな 
いで < ださい。 

• 電池の端子は、常にきれいにしておいてく 
ださい。汗や油で巧れていると、接触不良 
を起こず原因となります。充電や使用ずる 
前に、乾いた布でよく拭いてください。 

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、 
また長時間使用していなかった場合は、ご 
使用の前に必ず充電して<ださい。 

• 一般に電池は低温になるにしたびって一時 
的に性能び低下することびあります。寒冷 
地で使用ずるときは、カメラを防寒具や巧 
服の内側に入れるなど保温しなびら使用し 
て<ださい。低温のたゆに性能の低下した 
電池は、萬温に戻ると性能び回復します。 

• 撮影ま件、使用環境および電池により、撮 
影枚数び減かずることがあります。 

• 長期間の旅行などには、予備の電池を用意 
されることをおすすめします。 



ミ毎外では地域によって電池の入手び困難な 
場合びあります。 

• 使巧済みの充電式電池は貴重な資源です。 
充電式電池を捨てる際には、 （+) 端子をテー 
プなどで絶緑してから最寄の充電式電池 U 
サイクル協力店にお持ちください。 

• 詳しくは一般社団法人 JBRC 
ホームページ ( http :// 
wwwibrccom ) をご覧 <ださい。 

Li-ion 20 

液晶モニタについて 

本製品は背面の表示に、あ晶モニタを 使 巧 

しています。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、 
内部を破損ずるおそれびあ0ます。 

• 液晶モニタは強く巧さないでください。画 
面上ににじみび残り、画像び正しく再生さ 
れな<なった0、液晶モニタび割れた0ず 
るおそれびあります。万一破損した場合は 
中の液晶を□に入れないでください。液晶 
び手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっ 
けんで洗い流してください。 

• 液晶モニタの画面上下に光び帯状に見える 
ことびありますび、故障ではありません。 

• 被写体び斜めのとさ、液晶モニタにギヴギ 
ヴび見えることびあ0ますび、故障ではあ 
りません。記録される画像には影響ありま 
せん。 



• 一般に低温になるにしたびって液晶モニタ 
は点打に時間びかかった0、一時的に変色 
した0する場合びあ0ます。寒;令地で使用 
するとをは、保温しなびら使巧してくださ 
しんほ温のために'を能の低下した液晶モニ 
夕は、常温に戻ると回復します。 

• 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術 
でつく 5 れていまずが、一部に常時点なあ 
るいは常時点口しない画素が巧巧ずること 
がありまず。これ日の画素は、記録される 
画像に穀響はありません。また、見る角度 
により、特性上、をや明るさにむ 5 がをじ 
ることがありまずが、液晶モニタの構造に 
よるちので故障ではありません。ご了承< 
ださい。 

レンズについて 

• 水につけたり水をかけたりしないでくださ 
し'!。 

• 落下したり強い力を加えないで<ださい。 

• レンズの可動部で保持しないでくださし、。 

• レンズ面に直接触れないでください。 

• 電気回路接点部に直接触れないで<ださい。 

• 急激な温度変化をかけないで<ださい。 

• 使巧温度範囲は-10〜40むです。範囲内で 
ご使巧ください。 
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その他のごま意 


本書の内容については将来予告なしに変更 
することびあります。商品名、型番等、最 
新の情報についてはカスタマーヴポートセ 
ンターまでお問い合わせください。 

本書の内容については、万全を期して作成 
しておりまずび、万一ご不審な点、誤り、 
記載われなど、お気づさの点びございまし 
たらカスタマーヴポートセンターまでご連 
絡ください。 

本書の内容の一部または全部を無断で複写 
することは、個人としてご利用になる場合 
を除き、禁止します。また、無断転載は固 
<お断りします。 


本製品の不適当な使用による万一の損害、 

逸失利な、または第兰者からのいかなる請 
巧に関し、当社では一切その責任を負いか 
ねますのでご了承 < ださし、。 

本製品の故障、当社ホ旨定がの第云者による 
修理、その他の理由によ0をじた画像デー 
夕の消失による、損害および逸失利ななど 
に関し、当社では一切その責任を負いかね 
ますのでご了承 < ださし、。 

本製品で撮影された画像の質は、通常のフイ 
ルム式カメラの写真の質とは異なります。 
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電波障害自主規制について 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使巧さ 
れると、受信障害を引を起こすことびあ 
0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扳いをし 
て下さい。 

_ VCCI-B 

接続ケーブル、 AC アダプタ ( AC アダプタ対 
応機種のみ)は、必ず、当製品指定のちのを 
お使いください。 

指定品切がでは、 VCCI 協会の技術基準を 
超えることび考えられます。 

商標について 


Windows は米国 Microsoft Corporation の 

登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル社 
の商標または登録商標です。 


SDHC □二！'は商標です。 


階調自動調整機能は 、 Apical Limited の特 
許技術を使用しています。 


その他本説明書に記載されている 
すべてのブランド名または商品名 
は、それらの所有者の商標または 
登録商標です。 


ろ) 

apical 


Micro Four Thirds 及び 

Micro Four Thirds □コマークは 

才 U ンパスイージング(株)の曰本-米国 • 

EU - その他各国の商標または登録商標です。 



カメラファイルシステム規格につ 
いて 

カメラファイルシステム規格とは、電デ情 
報技術産業協会 (J EITA ) で制定された規格 
「Design rule for Camera File system / 
DCF 」 です。 
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画質モード . 

….31、 

57、105 

カスタム回 . 
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彩度 . 53 

撮影確認 . ….69 

仕上がり . 52 
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ジオラマ國 . 16 
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実行優先設定 . 78 
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絞り優先撮影 A . 37 

シャープネス ... 53 

シャツター優先撮影 S . 38 

シャツター速度 ... 12、38、39 
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情報表示 . 33、61 

シングル AF CS - AF ). 44 

シングルターゲット [■]. 45 

スーパー FP 発光 . 103 

スーパーコンパネ . 81 

ストラップ . …..2 

ストレージ . 87 

スポーツ國 . 17 

スポット測光〔•] . 47 

スポット測光シャドウ 
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スポット測光八イライト 

コント□-ル田 HI .. 47 

スライド . 62 
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た巧 
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チャイルド围 . 17 
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調色..… . 53 
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あ振動モードけ] . 75 
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テレビ再生 . 67 
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な巧 
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発光禁止⑤ . 54 
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比較表お . 33、40 
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ヒストグラム . 33、61 
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ビデオ出力 . 73 
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フィルター効果 . 53 

風景曲 . 17 

風景 S 人唆!田 . 17 

フェイス&バック . 80 

フオーカスリング . 72 

フオーカス□ック . 46 

フオーサーズシステムレンズ . 97 

ブラケット撮影 . 48 

フラッシュ . 54 

フラッシュ発光モードを ... 54 

フラッシュブラケット撮影 . 49 

フラッシュ補正 . 55 

プ U セットホワイトバランス ................ 42 

プリント . 84 













































































プ U ント予約な . ....82 

ぶれ軽減哑] . 17 

プレビュー . 37 

プログラム撮影 P . 36 

プログラムシフト Ps . 36 

プロテクト(イ呆護 ） On . 65 

文書圈 . 17 

ポートレート团 . ….17 

ホームポジション函 . 45、72 

ボタン ON イ呆持時間 . 73 

ポップァート圆 . 16 

ホワイトバランス WB ... ….41 

ホワイトバランスブラケット撮影 . 49 

ホワイトバランス補正 . 42 

ま巧 

マイク□フオーサーズシステムレンズ 

. 97 

マイモード撮影 . 80 

マイモード設定.… . 73 

マク□困 . 17 

マニュァ J レ撮影 M . 39 

マニュァ J レ発光 . 54 

マニユア J レフオーカス （ MF ). 44 

ムービー+静止画撮影 . 58、78 

ムービー再生 . 62 

ムービー撮影の . 12、56 

ムービープレイ.. . ….58 

ムービー録音 ... 57、78 

モードガイド表示 . 74 

モニタ調整 . 69 

モノク□■(ち成 . 63 
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夜景 N . 17 

夜景&人物田 . 17 

夕日图 . 17 

5巧 

ライブガイド . 18 

ライブコント□-ル . 20 

ラフモノク□-ム國 . 16 


リサイズ . 63 

U チウムイオン巧電器 . 3、9目 

U チウムイオン電池 . 3、96 

レ U - ズ優先 C . 73 

レ U - ズ優先 S . 73 

連写〇) . 30 

レンズ . 5、97 

レンズリセット ... 72 

□-キーの . 17、53 

録音 . 65 

露出基準調整 . 78 

露出ステップ . .…75 

露出補正 因 . 40 

わ巧 

ワンタッチホワイトバランス主主 

. 43、80 
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OLYMPUS 


オリ：/パスイメ-ジング株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿 2 の 3 の 1 新宿モノリス 


#ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 对応の状況、 Q & A 等の各種情報を当社ホー 
ムページで提供しております。 

また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関 
するお問合せ巧（修理センター、国内ヴービスステーションなど）、カスタマ 
ーサポートセンターの営業曰-営業時間につをましてち当社ホームページで最 
新情報をお知らせしております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / ti ' S 「お客様ヴポー 
卜」のページをご参照ください。 


• 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター) 

フリータイヤル 

画0120 -08421 5 

携帯電話- PHS か5は 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 


更利でお得なサービスメニューをご用意していまず 


• オンライン修理受付のご案内 

オンライン修理受付では、インターネットを利巧して修理のお申し込みや修理の 
状況をご確認いただけます。また、下記にご案内しておりますピックアップヴー 
ビス（引取修理）ち、オンライン修理受付からお申し込みいただけまず。 

• ピックアップサービス（引取修理）のご案内 

オリンパス指定の運送業ちが、お包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へ 
お伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での徊包は不要です。そ 
の後弊社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送いたします。 


電話でのお申し込みの場合：「オリンバス修理ピックアップ窓□」 

函0120 -971 995 

営業時間：平日 8:00 〜 21:00 ± •日•祭日 9:00 〜 17: 日 0 (指定休業日を除く） 


《記載内容は変更されることがあります。 


© 2010 OLYMPUS IMAGING CORP. 
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